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Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1 38
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spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja wody zimnej i ciepłej
1

d.1
KNR-W 2-
15 0112-05

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 50 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

2
d.1

KNR-W 2-
15 0112-04

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1

KNR-W 2-
15 0112-03

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

4
d.1

KNR-W 2-
15 0112-02

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

5
d.1

KNR-W 2-
15 0112-01

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

6
d.1

KNR-W 2-
15 0112-04

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

7
d.1

KNR-W 2-
15 0112-03

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

8
d.1

KNR-W 2-
15 0112-02

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

9
d.1

KNR-W 2-
15 0112-01

ST-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

106 m 106.00
RAZEM 106.00

10
d.1

KNR-W 2-
15 0127-03

ST-3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9 m 316.00

RAZEM 316.00
11

d.1
KNR-W 2-
15 0128-02

ST-3 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9 m 316.00
RAZEM 316.00

12
d.1

KNR 0-34
0101-05

ST-3 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki poletylenowej - jednowars-
twowymi gr.9 mm

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

13
d.1

KNR 0-34
0101-04

ST-3 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

14
d.1

KNR 0-34
0101-02

ST-3 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

15
d.1

KNR 0-34
0101-02

ST-3 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

16
d.1

KNR 0-34
0101-01

ST-3 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm

m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

17
d.1

KNR 0-34
0101-10

ST-3 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki poletylenowej - jednowars-
twowymi gr.20 mm

m

106 m 106.00
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RAZEM 106.00
18

d.1
KNR 0-34
0101-19

ST-3 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki poletylenowej - jednowars-
twowymi gr.30 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

19
d.1

KNR 0-34
0101-19

ST-3 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki poletylenowej - jednowars-
twowymi gr.30 mm

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

20
d.1

KNR 0-34
0101-19

ST-3 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki poletylenowej - jednowars-
twowymi gr.30 mm

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

21
d.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST-3 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.1

KNR-W 2-
15 0137-02

ST-3 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

23
d.1

KNR-W 2-
15 0137-02

ST-3 Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR-W 2-
15 0137-01

ST-3 Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST-3 Zawory kątowe do baterii stojących szt.

11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00

26
d.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST-3 Zawory kątowe do zmywarki i pralki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1

KNR-W 2-
15 0135-01

ST-3 Zawory kątowe do wc szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.1

KNR-W 2-
15 0116-01

ST-3 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2+10*2+2*2+3+4 szt. 33.00
RAZEM 33.00

29
d.1

KNR-W 2-
15 0132-01

ST-3 Zawór regulacyjny do c.w.u montowany na cyrkulacji  dn 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1

KNR-W 2-
15 0132-01

ST-3 Zawór odcinający dn 15 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

31
d.1

KNR-W 2-
15 0132-02

ST-3 Zawór odcinający dn 20 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

KNR-W 2-
15 0132-03

ST-3 Zawór odcinający dn 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1

KNR-W 2-
15 0132-04

ST-3 Zawór odcinający dn 32 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.1

KNR-W 2-
15 0132-05

ST-3 Zawór odcinający dn 40 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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35
d.1

KNR-W 2-
15 0132-02

ST-3 Zawór antyskażeniowy, kombinacja izolatora przepływów zwrotnych z za-
worem zwrotnym, praca z przepływem skierowanym w dół. dn 20 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

36
d.1

KNR-W 2-
15 0132-05

ST-3 Zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1

KNR-W 2-
15 0132-05

ST-3 Zawór pierwszeństwa  sterowany nastawą ciśnienia dn 40 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1

KNR 7-28
0209-01

ST-3 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowa-
nych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

2 Instalacja hydrantowa
39

d.2
KNR-W 2-
15 0105-05

ST-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

40
d.2

KNR-W 2-
15 0105-04

ST-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

41
d.2

KNR-W 2-
15 0105-03

ST-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

42
d.2

KNR-W 2-
15 0126-04

ST-3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
47+30+2 m 79.00

RAZEM 79.00
43

d.2
KNR-W 2-
15 0115-03

ST-3 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

44
d.2

KNR-W 2-
15 0142-01
+ KNR-W 2-
15 0138-01

ST-3 Hydrant pożarowy HP 25 z wężem l=30 m szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

45
d.2 kalk. własna

ST-3 Próba wydajności hydrantów szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

3 Instalacja kanalizacji
46

d.3
KNR 7-28
0301-06

ST-3 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

64*1.5 m2 96.00
RAZEM 96.00

47
d.3

KNR 7-28
0301-10

ST-3 Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm m2

64*1.5 m2 96.00
RAZEM 96.00

48
d.3

KNR 7-28
0209-05

ST-3 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200 cm2 w ścia-
nach murowanych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

49
d.3

KNR-W 4-
01 0102-02

ST-3 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

64*0.9*1.0 m3 57.60
RAZEM 57.60

50
d.3

KNR-W 4-
01 0105-02

ST-3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

84*1.0*1.0-84*0.2 m3 67.20
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RAZEM 67.20
51

d.3
KNR-W 4-
01 0109-06

ST-3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. III)

m3

64*0.9*0.2 m3 11.52
RAZEM 11.52

52
d.3

KNR-W 4-
01 0109-08

ST-3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 29

m3

64*0.9*0.2 m3 11.52
RAZEM 11.52

53
d.3

KNR 2-18
0501-03

ST-3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

64*0.9 m2 57.60
RAZEM 57.60

54
d.3

KNR-W 4-
02 0210-05
analogia

ST-3 Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 160 mm l=10 m z uszczelnieniem pier-
ścieniami gumowymi

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
10 m 10.00
 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
55

d.3
KNR-W 4-
02 0236-04

ST-3 Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 150 mm msc.

2 msc. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.3

KNR-W 2-
15 0203-04

ST-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

4.8+1.7+23.4+12.4+7.1+1.3+0.9 m 51.60
RAZEM 51.60

57
d.3

KNR-W 2-
15 0203-03

ST-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

2.4+2.4+1.2+2.0+1.35+2.1+0.7 m 12.15
RAZEM 12.15

58
d.3

KNR-W 2-
15 0208-03

ST-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

59
d.3

KNR-W 2-
15 0208-02

ST-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

60
d.3

KNR-W 2-
15 0208-01

ST-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

61
d.3

KNR-W 2-
15 0222-02

ST-3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

62
d.3

KNR-W 2-
15 0216-01

ST-3 Wpusty ściekowe podłogowe o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

63
d.3

KNR-W 2-
15 0213-04

ST-3 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.3

KNR-W 2-
15 0213-05

ST-3 Zawory napowietrzajace  o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.3

KNR-W 2-
15 0211-03

ST-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

4 podej. 4.00
RAZEM 4.00

66
d.3

KNR-W 2-
15 0211-01

ST-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

22 podej. 22.00
RAZEM 22.00

67
d.3

KNR-W 2-
15 0233-03

ST-3 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.
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4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

68
d.3

KNR-W 2-
15 0230-02

ST-3 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

69
d.3

KNR-W 2-
15 0230-05

ST-3 Postument porcelanowy do umywalek kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

70
d.3

KNR-W 2-
15 0234-02

ST-3 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.3

KNR-W 2-
15 0229-05

ST-3 Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.3

KNR-W 2-
15 0229-04

ST-3 Zlewy z blachy nierdzewnej na ścianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.3

KNR-W 2-
15 0232-01
analogia

ST-3 Montaż pralki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.3

KNR-W 2-
15 0232-01
analogia

ST-3 Montaż zmywarki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 Roboty demonta żowe
75

d.4
KNR-W 4-
02 0229-02

ST-3 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

76
d.4

KNR-W 4-
02 0229-01

ST-3 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wyko-
pie

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

77
d.4

KNR-W 4-
02 0229-04

ST-3 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

78
d.4

KNR-W 4-
02 0120-01

ST-3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

79
d.4

KNR-W 4-
02 0120-02

ST-3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

80
d.4

KNR-W 4-
02 0141-01

ST-3 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

81
d.4

KNR-W 4-
02 0235-06

ST-3 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - umywalka

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

82
d.4

KNR-W 4-
02 0235-08

ST-3 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

83
d.4

KNR-W 4-
02 0235-01

ST-3 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - pisuar

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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84
d.4

KNR-W 4-
02 0233-09
analogia

ST-3 Demontaż czyszczaka dn 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.4

KNR 4-04
1107-01
analogia

ST-3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

1 t 1.00
RAZEM 1.00

86
d.4

KNR 4-04
1107-04
analogia

ST-3 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 14

t

1 t 1.00
RAZEM 1.00
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