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Wiśniowa-co-rew.1-przedmiar.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Rurociągi i armatura 1 24
2 Grzejniki 25 50
3 Izolacja i zabezpieczenie antykozrozyjne 51 59
4 Roboty dmontażowe i budowlane towarzyszące 60 75
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Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ruroci ągi i armatura
1

d.1
KNR-W 2-
15 0403-01

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

30+330 m 360.000
RAZEM 360.000

2
d.1

KNR-W 2-
15 0403-02

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

120+95 m 215.000
RAZEM 215.000

3
d.1

KNR-W 2-
15 0403-03

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

4
d.1

KNR-W 2-
15 0403-04

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

5
d.1

KNR-W 2-
15 0403-05

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

6
d.1

KNR-W 2-
15 0403-06

ST-2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

7
d.1

KNR-W 2-
15 0406-02

ST-2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m 885.000

RAZEM 885.000
8

d.1
KNR-W 2-
15 0128-02

ST-2 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m

poz.7 m 885.000
RAZEM 885.000

9
d.1

KNR-W 2-
15 0436-01

ST-2 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

35+11+2 urz. 48.000
RAZEM 48.000

10
d.1

KNR-W 2-
15 0412-02

ST-2 Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty  Dn15 mm szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

11
d.1

KNR-W 2-
15 0412-02

ST-2 Zawór grzejnikowy powrotny odcinająco-spustowy  Dn15 mm szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

12
d.1

KNR-W 2-
15 0412-01

ST-2 Głowica termostatyczna szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

13
d.1

KNR-W 2-
15 0412-07

ST-2 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym  Dn15 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR-W 2-
15 0411-01

ST-2 Zawory odcinajace , kulowe dn 15 mm - pod odpowietrznikiem szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR-W 2-
15 0145-06

ST-2 Pompa obiegu nagrzewnicy o parametrach jak typ UP 20-14 BX PM szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR-W 2-
15 0411-01

ST-2 Zawór zwrotny , mufowy fi 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR-W 2-
15 0411-01

ST-2 Ręczny zawór regulacyjny dn 15 mm szt.

4 szt. 4.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12650 Użytkownik: Małgorzata Tokarska



Wiśniowa-co-rew.1-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 4.000
18

d.1
KNR-W 2-
15 0411-01

ST-2 Zawory odcinajace , kulowe dn 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1

KNR 7-08
0806-03

ST-2 Montaż zaworów regulacyjnych 3-drogowych z siłownikiem (tylko montaż -
dostawa z centralą wentylacyjna )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR-W 2-
15 0411-05

ST-2 Zawory przelotowe kulowe fi 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR-W 2-
15 0411-02

ST-2 Zawory przelotowe kulowe fi 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR-W 2-
15 0428-01

ST-2 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych,
aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawa-
nym

kpl.

48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000

23
d.1

KNR-W 2-
15 0530-03

ST-2 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1

KNR-W 2-
15 0530-04

ST-2 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 Grzejniki
25

d.2
KNR-W 2-
15 0418-03

ST-2 Grzejniki stalowe jednopłytowe , podłaczenie boczne o wysokości 60 cm i
długości 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 2-
15 0418-03

ST-2 Grzejniki stalowe jednopłytowe , podłaczenie boczne o wysokości 60 cm i
długości 52 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR-W 2-
15 0418-06

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 50
cm i długości 180 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 60
cm i długości 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 60
cm i długości 100 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 90
cm i długości 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 90
cm i długości 52 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 ,podłączenie boczne o wysokości 90
cm i długości 112 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 40 cm i
długości 80 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 40 cm i
długości 92 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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35
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 50 cm i
długości 80 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 50 cm i
długości 92 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 60 cm i
długości 60 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

ST-2 Grzejniki stalowe dwupłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 60 cm i
długości 92 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 30 cm i dłu-
gości 80 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 30 cm i dłu-
gości 92 cm

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

41
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 40 cm i dłu-
gości 72 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 40 cm i dłu-
gości 112 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 40 cm i dłu-
gości 120 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 50 cm i dłu-
gości 92 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 60 cm i dłu-
gości 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 60 cm i dłu-
gości 60 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 60 cm i dłu-
gości 112 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

ST-2 Grzejniki stalowe trzypłytowe ,podłączenie boczne o wysokości 90 cm i dłu-
gości 72 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2

KNR-W 2-
15 0416-02

ST-2 Grzejniki stalowe członowe h=220 cm - 10 elementów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNR-W 2-
15 0416-03

ST-2 Grzejniki stalowe członowe h=220 cm - 14 elementów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Izolacja i zabezpieczenie antykozrozyjne
51

d.3
KNZ 15 30-
04

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr.dz 60 mm, gr. izolacji 50 mm

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

52
d.3

KNZ 15 29-
04

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr. dz 48 mm, gr. izolacji 40 mm

m
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130 m 130.000
RAZEM 130.000

53
d.3

KNZ 15 28-
03

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr. dz 42 mm, gr. izolacji 30 mm

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

54
d.3

KNZ-15 27-
03

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr. dz 33 mm, gr. izolacji 30 mm

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

55
d.3

KNZ 15 26-
01

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr. dz 26 mm, gr. izolacji 20 mm

m

120+60 m 180.000
RAZEM 180.000

56
d.3

KNZ 15 25-
01

ST-2 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV
dla rurociągów o śr. dz 21 mm, gr. izolacji 20 mm

m

20+70 m 90.000
RAZEM 90.000

57
d.3

KNR 7-12
0103-04

ST-2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys-
tości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

3.14*0.021*360 m2 23.738
3.14*0.026*215 m2 17.553
3.14*0.033*65 m2 6.735
3.14*0.042*80 m2 10.550
3.14*0.048*130 m2 19.594
3.14*0.06*35 m2 6.594

RAZEM 84.764
58

d.3
KNR 7-12
0201-04

ST-2 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej do 57 mm

m2

3.14*0.021*360 m2 23.738
3.14*0.026*215 m2 17.553
3.14*0.033*65 m2 6.735
3.14*0.042*80 m2 10.550
3.14*0.048*130 m2 19.594
3.14*0.06*35 m2 6.594

RAZEM 84.764
59

d.3
KNR 7-12
0215-04

ST-2 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

3.14*0.021*360 m2 23.738
3.14*0.026*215 m2 17.553
3.14*0.033*65 m2 6.735
3.14*0.042*80 m2 10.550
3.14*0.048*130 m2 19.594
3.14*0.06*35 m2 6.594

RAZEM 84.764
4 Roboty dmonta żowe i budowlane towarzysz ące

60
d.4

KNR-W 4-
02 0506-05

ST-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
40-50 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

61
d.4

KNR-W 4-
02 0506-04

ST-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
32 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

62
d.4

KNR-W 4-
02 0506-03

ST-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
25 mm

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

63
d.4

KNR-W 4-
02 0506-02

ST-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

64
d.4

KNR-W 4-
02 0506-01

ST-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.
10-15 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

65
d.4

KNR-W 4-
02 0512-01

ST-2 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

13+12 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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66
d.4

KNR-W 4-
02 0520-11

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości do 2.5 m szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

67
d.4

KNR-W 4-
02 0520-11
analogia

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości do 3,0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR-W 4-
02 0520-11
analogia

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości do 5,0 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.4

KNR 4-02
0520-01

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
2.5 m2

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

70
d.4

KNR 4-02
0520-02

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
5.0 m2

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

71
d.4

KNR 4-02
0520-03

ST-2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
7.5 m2

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.4

KNR 4-04
1107-01

ST-2 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

2.5 t 2.500
RAZEM 2.500

73
d.4

KNR 4-04
1107-04

ST-2 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km
Krotność = 14

t

2.5 t 2.500
RAZEM 2.500

74
d.4

KNR 7-28
0203-01

ST-2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w
ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

75
d.4

KNR 7-28
0203-02

ST-2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w
ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
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