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Szkota ul Wisniowa Etap 1 Rew.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 - ETAP 1
1 BUDYNEK A
1.1 Roboty rozbhidrkowe - B
1 KNR 4-01 Wykucie z muru c$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1. 0354-07
1
9 szt 9.000
RAZEM 9,000
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 me
d.1. 0354-08
1
1,802,103 m2 11,340
RAZEM 11,340
3 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1. 0354-11
1
(1.3379+1,26+1,35"8+0,90+4 85+1,67)*2 m 65,000
RAZEM 65,000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na  m?2
d.1. 0102-02 zaprawie cementowo-wapiennei
1
1,172,1070,43+1.3070,1970,43 <A1/6> m# 1,100
1,15°2,1070,43+1,45%0,19%0,31 <A1/11> m3 1,124
0,18%0,16%2,10 <7> m? 0,080
1,6373,4970,22+0,2270.2172,10+0.2270,5572,10 <A1/2> m3 1,603
1,1270,173 48 <A1/22> m2 0,391
0,70°0,1772,10+0,421.7173,48+0,1270,2072,10 <A1/23> m? 2,807
0,26°0,16%2,10+0,35*0,49%2,10+1,30*0,1970,49 m3 0,569
RAZEM 7,654
5 KNR 4-01 Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- m?
d.1.0329-05 mentowej - przejscia instalacyjne
1 analogia
0,4070,30°0.71*2+0,60°0,50°0,41+0,20°0,2070,47 m3 0,312
RAZEM 0,312
6 KNR 4-01 Wyciecie otworow dla wyrzutni dachowej w dachu drewnianym miejsc.
d.1. 0424-05
1
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1,000
7 KNR 4-01 Wykucie wnek o gitebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cemen- mé
d.1./0330-11 towej
1
0.70°2.10 m2 1,470
RAZEM 1,470
8 NNRNKB {z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - demontaz = m2
d.1. 202 2030-02
1 analogia
17.65+13.9+46.56 m2 78,110
RAZEM 78,110
9/ KNR 4-01 Qdbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, o me
d.1, 0701-10 pow pom. ponad 3 m2
1
17,08+13,45+13,13+13,58+13.9+9,3+18,12+11.61+14,21 m2 124,380
RAZEM 124,380
10 KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z piyt g-k m2
d.1. 0404-086
1 analogia
(3.71+4,92+2,14)°3,47-1.80"2.10"2 <A1/6> m2 29,812
RAZEM 29,812
11 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych mé
d.1. 0504-03
1
13,45+13.568+13,90+3,30+18,12+11,61+14,21+2 82+8,87+4 15+4 73 <parter> m* 114,740
RAZEM 114,740
12 KNR-W 4-01 Rozebranie okladziny Sciennej z plytek ceramicznych m2
d.1. 0820-08
1
(1.05+2.75)"272-0.870,83-2.0 mZ 12,536
RAZEM 12,536
13 KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0116-04
1
poz.4+poz.8%0,025+poz.10%0,1+poz.11%0.02+p0z.12"0,02+poz.5+poz. 870,02 'm3 17,933
RAZEM 17,933
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14 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm?
d.1,1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 15 km
1/1103-05
poz.13 m3 17,933
RAZEM 17.933
15 Koszty utylizacji t
d.1.
1
1.8"poz 14 t 32,279
RAZEM 32,279
1.2 Roboty budowlane
18 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pe- mé?
d.1./2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
2
(5,056+9,83+2,95+1,47)"2,80-1,0*2,0*5 <parter> m2 44040
3.2973.49 <parter> m# 11,482
RAZEM 55,522
17 NNRNKB (z.X1) scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na podwojnych rusztach ~ m2
d, 1,202 2026-03 metalowych z pokryciem abustronnym 100
2
9.35"3.58 m2 33473
| RAZEM 33473
18 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-karionowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1./2003-11 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - Plyta GKI pom A1/21
2
2,85%3.49 m2 9,947
RAZEM 9,947
19 KNR-W 2-02 | Scianki dzfatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych GKI na rusztach metalowych m?
d.1./2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 Pom A01/3
2
(0.87+1,92+2,72)"2,50 m2 13.775
RAZEM 13,775
20 KNR K-02  Scianki dzialowe gr 12 o wys. do 4.5 m na zaprawie cienkospoinowe] (klejowej) m2
d.1./0105-06
2
(2.17+4,11+6,34+7 85+3 13+0,2+1,64+1,44+0,67+3,60+0.53+3,30+1,71)°3.49 m2 128,048
-(1.072.073+1.2072,0*2+0.8%2.0"5+1.10.6) <otwary drzwiowe> m# -19.480
RAZEM 108,588
21 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegief - dostarczenie i obsa- kg
d.1./0313-04 dzenie elementow stalowych
2 analogia
102,20+48,12+21,28+64,09+56,69+184.85 kg 477,230
RAZEM 477,230
22 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.t. 0126-05
2
1,30+1.30+1.40+1,50+1,1073+1,50+1,20+1,10"2+1,30+1.,30 m 16.300
RAZEM 16,300
23 KNR AT-12  Sufity podwieszane z piyt systemowych na metalowe] konstrukcji nesnej jedno- m2
d.1. 0201-02 poziomowej, dwie warstwy pokrycia, F1/El 80 okladzina stropdw z ptyt REI 80
2
44 53+15,29+13 45+13,58+13.9+9 30+18,12+11,61+14.21+68,01+18,12 m2 240,120
RAZEM 240,120
24 KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z weiny mineralnej gr. 100 mm poziome  m2
d.1. 0613-03 uktadane na sucho - jedna warstwa - izolacja termiczna stropu
2 analiza indy-
widualna
9,60721,00 m? 201.600
RAZEM 201,600
25 KNR AT-09 |Zabezpieczenie wetny folia m2
d.1. 0103-02
2 analogia
201.60%1.1 m2 221,760
RAZEM 221,760
1.3 Roboty konstrukcyijne
26 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg, w Scianach z cegiel na zaprawie camen- m
d.1. 0339-06 towo-wapiennej
3
3,754 m 15.000
RAZEM 15,000
27 KNR 2-05  |Ramy wzmacniajgce t
d.1. 0101-04
3 analogia
0,125+0.1+0,1 t 0,325
RAZEM 0,325
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28 Dostawa konstrukgji stalowej - ramy kg
d.1. analiza indy-
3 widualna
325 kg 325,000
| RAZEM 325,000
29 KNR 4-01  [Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1 ceg. w Scia- m
d.1.10325-03 nach z cegiet
3
3,75%4 m 15,000
RAZEM 15,000
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
30 KNR 0-19 Wymiana okien zespelonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane #PE¥ m2
= f
d.14,L 0928-11 o pow. ponad 2.5 m2, dU‘th‘nLﬂ-h-é'J
1,23°2,24°9 Powstwe 7 24,797
1,25'2,18"9 m2 24 525
1477248 m2 3.646
4557247 m2 11,235
RAZEM 64,207
31 KNR 0-18 Wymiana cokien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |'m?2
d.1. 0929-06 dzielne zPEV0 pow. do 1.5 m2
4 ez
0,80,83 dverniene m2 0,664
1,641,217 = a7 m2 1,404
RAZEM 2,068
32 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane blokowe z opaska zewnetrzna szt
d.1. 1026-01
4 analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
33 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzehni po- 'm2
d.1.1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone drzwi 1,020
4
1.0*2,0714 m2 28.000
RAZEM 28,000
34 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- m?2
d.1,. 1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi 0,9"2,0
4
10,972,0"3 m2 5,400
RAZEM 5,400
35 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne. peine dwudzielne o powierzchnido 2. m2
d.1. 1019-03 5 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi 1,202,0
4
1,202,072 m2 4,800
RAZEM 4,800
36 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do 1. \m2
d.1,1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi 0,872,0
4
0.8°2.0°7 m2 11.200
RAZEM 11,200
37 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne dwudzielne z nawiewami o powierzehni ponad 2 m2 - m2
d.1. 1203-02 drzwi do pom szafy RACK i szafy elektrycznej
4
1,2072,072 m2 4,800
RAZEM 4,800
38 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- ' m2
d.1. 1027-02 ni ponad 1.5 m2
4
1,0°2.0 m2 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne plycinowe peine dwuskrzydtowe o powierzehni penad 1.5 m2 m2
d.1. 1027-04 drzwi 1,20x 2,0
4
1,2°2.0 mz 2,400
RAZEM 2,400
40 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe peine dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 'm2
d.1. 1027-04 drzwi 1,60 x 2,1
4
1,2°2.0%2 m2 4,800
RAZEM 4.800
41 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. dlugoscido 1m szt
d.1. 0128-01
4
1 szt 1,000

Norma PRQO Warsja $.40 Nr saryjny: 29558 Uzytkownik: INVESTEAM Wojciech Ulasz



Szkota ul Wisniowa Etap 1 Rew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
42 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wew., dlugosci ponad 1 m szt
d,1, 0129-02
4
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
43 KNR 2-02 Obsadzenie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7 szt
d.1. 0129-02 mm , malowanych proszkowo, zakanczonych profilem PCV
4
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
1.5 Prace wykonczeniowe
44 KNR 0-23 Tynki wenetrzne | zewngtrzne- odcieza o szer. do 30 cm m2
d.1. 0931-04
5 analogia )
[(1,23+2,24"2)*9*0,25+(1,25+2,18"2)*9"0,25+(0,80+0,83"2)0,25+(1,47+2,48" m? 60,130
2)70,25+(4 55+2 47°2)"0,25]"2
RAZEM 60,130
45 KNR K-04  Tynki gipsowe na $cianach jednowarsiwowe, wewnetrzne, na podiozu gazobe- mZ
d.1. 0301-01 +  tonowym wykonywane rgcznie grubosci 15 mm z gipsu tynkarskiego
5 KNR K-04
0302-10
poz.20°2 me 217,178
RAZEM 217,176
48 KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycile stare| farby w pomigszczeniach o powierzehni podiogi me
d.1.1202-08 ponad 5 m2
5
(3,80+3,1772)"2.80+(4,74+4,97+6,59+3,03+1,42)"2,80+(4,57"2+3,12"2+3,35" m? 843,950
2+545"2+6,52"2+5,68+1,70+6,14+2 90"2+2,80"2+2,372+8,58"2+3,18"2+
4,82"2+3,6272+3,75"2+3,02"2+4 65"2+3,32*2+2,80"2+5,12*2+3,54"2+3,52*2+
3,30)"3,49-64,207-2.088 <$ciany parter>
(4,6072+3,22"2+4 59%2+3,227°2)"2,50+(3,71°2+1,4972)*3,14+(3,22"2+2,72"2+ mZ 103,756
1.4172)"0,50-1,8"4"2 <piwnica>
RAZEM 747,706
47 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m?2
d.1. 1204-08 kow z uzupetnianiem ubytkow
5
643,95 <parier> m2 843,850
103,76 <piwnica=> m2 103,760
RAZEM 747,710
48 NNRNKB Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m#
d.1. 202 1134-01
5
6,46+18,12+68,01+17 83+9,84+15 40+16 62+16,89+14 25+8 09+17,08+ me 396,280
13.45+13,58+13,90+13,13+8,87+8,30+18,12+11,61+14 21+4 73+4,15+44 53+
15,28+2.82 <parter>
553+11,41+8.98 <piwnica> m2 25,820
| RAZEM 422,200
49 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1,202 1134-02
5
Doz .46+p0z.16"2+p0z.17+p0z.18 <parter> m2 802,170
103,76 <piwnica> mz 103,760
| RAZEM 1.005,930
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych scian m2
d.1.1204-02
5
1067.54 me 1 067,540
RAZEM 1 067,540
51 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1./1204-01
5
396,28 <parter> mée 396,280
25,92 <piwnica> m2 25,920
RAZEM 422,200
52 NNRNKB Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m?
d.1./1202 1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow, ponad 8 m2
5
13,45+13,568+13,8+49,30+18,12+11,81+14,21+8 87+4 73+4 15+2.82 <parter> m=2 114,740
RAZEM 114,740
53 NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek Kamionkewych GRES o wym. 40x40 cm na za- m2
d.1,/202 2808-06 |prawie Klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigszezeniach o pow.ponad 10 m2
5
114,74 m2 114,740
RAZEM 114,740
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54 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wys 10 cm cm na zaprawie kle- m
d.1. 202 2809-03 jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5
4 55°2+2 4172+3,6272+3,75+3,02"2+4 65"2+2,8"2+3 3272+5,1272+3,54"2+ m 99,450
3.522+3.30"2+3,1872+4,8272
RAZEM 99,450
55 KNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyklg Pow. m2
d.1.0829-06z. 2550m2.
5lsz. 8.7.¢c
analiza indy-
widualna
(1,20+2,75)°272,0-0,8°2.0 m2 14,200
2,85°2,0+1.44°2,0*2-1,80 m2 9,860
1,64°2,0°3-1,60 mz 8.240
3.1472.0°3 m2 18,840
RAZEM 51,140
1.6 Wyposazenie
1.6, Pomieszczenie dydaktyczne
1
58 Stétroboczy z zlewem 1350 x 600 wys 850 szt
d.1. kalk. wtasna
6.1
g szt 1,000
RAZEM 1,000
2 BUDYNEK B
2.1 Roboty malarskie
57 KNR 4-01 Zeskrabanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogl m2
d.2. 1202-08 ponad 5 m2
1
(3,63*2+4,08%2)"3,0+(2,05"2+1,22%2)"2 01+(4,78"2+3,30°2)"3,01+(5,0"2+4 78" 'm2 237,793
2)73,01+(4,08*2+4.452)"3,01+(0,98"2+1,38%4+1 4072)"1,0+(1,14+2,07*2)"
0,355
-1,14*2.07*5 m2 -11,798
-(2,076+1.8%4) m2 -18,200
RAZEM 206,794
58 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda sma- m?2
d.2. 0621-03 rowania
1
18.90 m2 18,800
RAZEM 18,900
59 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2. 1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
206.80 m2 206,800
RAZEM 206,800
60 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?
d.2, 202 1134-01
1
14,8042 50+12,84+423,88+10,58+3.40 m?2 68,010
RAZEM 68,010
61 NNRNKB Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2, 202 1134-02
1
208,80 m2 208.800
RAZEM 206,800
82 KNR 4-01 Dwukrotne malawanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sScian m2
d.2. 1204-02
1
208,80 m2 206.800.
RAZEM 206,800
63 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.2, 1204-01
1
88,01 m2 68,010
RAZEM 68,010
3 Zagospodarowanie terenu
341 Prace rozbidrkowe
84 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 18- szt
d.3.0101-02 25 cm)
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.3. 0818-05
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10.50 m 10,500
RAZEM 10,500
3.2 Ogrodzenie
66 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.3. 1801-02
2
10,20 m 10.200
RAZEM 10,200
67 KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow me
d.3. 1805-11
2
10,20*1.60 m? 16,320
RAZEM 16,320
3.3 Chodniki
68 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  m3
d.3. 0208-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na adleg-
3 0214-03 tosc 15 km
1.50%(13.00)"0.3 m3 5.850
RAZEM 5.850
52 KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3. 0404-03
3
29 m 29,000
RAZEM 28,000
70 KNR 2-31 tawa betonowa pod cbrzeza z oparem m3
d.3. 0402-04
3
29%0,2*0.2 m3 1,160
RAZEM 1,160
71 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3. 0113-01
3
19.50 m2 19,500
RAZEM 18,500
72 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 em m2
d.3. 0113-05
3
19.50 m2 19,500
RAZEM 19,500
73 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe| batonowej grubosci 6 cm na podsypce z mialu ka- 'm2
d.3. 0502-01 miennsgo
3
19,50 m2 18,500
RAZEM 19,500
74 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m?
d.3. 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtose 15 km
3/1103-05
5.85 m3 5.850
RAZEM 5,850
75 Koszty utylizacji t
d.3.
3
5.85"1.5 It 8,775
RAZEM 8,775
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