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Wiśniowa-wentylacja-I etap-rew.1.-przedmiar.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty montazowe 1 46
2 Izolacja 47 48
3 Próba i uruchomienie 49 49
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Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty montazowe
1

d.1
KNR 2-17
0323-01

ST-4 Centrala nawiewno-wywiewna N1,W1  Vn/Vw=1700m3/h / 1030m3/h , Hd=
200Pa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 2-17
0323-01

ST-4 Centrala nawiewno-wywiewna N2,W2  Vn/Vw=1660m3/h / 1430m3/h , Hd=
200Pa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-17
0205-01

ST-4 Wentylator kanałowy rurowy D=150mm  L=290m3/h , H=160Pa  230V  N=
58W załączany włącznikim czasowym -praca ciagła w czasie pracy szkoły

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 2-17
0140-01

ST-4 Zawór powietrzny dn 80 mm szt.

1+1+3+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1

KNR 2-17
0140-01

ST-4 Zawór powietrzny dn 100 mm szt.

1+1+2+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

6
d.1

KNR 2-17
0140-01

ST-4 Zawór powietrzny dn 125 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 2-17
0140-01

ST-4 Zawór powietrzny dn 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 2-17
0138-04

ST-4 Kratka nawiewna KN+P 500x250 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 2-17
0138-03

ST-4 Kratka nawiewna KN+P 500x200 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR 2-17
0138-02

ST-4 Kratka nawiewna KN+P 400x200 szt.

2+2+3+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11
d.1

KNR 2-17
0138-02

ST-4 Kratka nawiewna KN+P 300x200 szt.

4+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.1

KNR 2-17
0138-02

ST-4 Kratka wywiewna KW+P 400x200 szt.

1+2+1+1+1+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.1

KNR 2-17
0138-04

ST-4 Kratka wywiewna KW+P 500x250 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNR 2-17
0138-02

ST-4 Kratka wywiewna KW+P 300x200 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR 2-17
0138-03

ST-4 Kratka wywiewna KW+P 300x400 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

16
d.1

KNR 2-17
0149-04

ST-4 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.400 mm, w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR 2-17
0148-01

ST-4 Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm, w
układach kanałowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR 2-17
0148-02

ST-4 Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm, w
układach kanałowych

szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

KNR 2-17
0145-04

ST-4 Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 400 mm z pionowym wylotem powietrza szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR 2-17
0143-01

ST-4 Wyrzutnie dachowe prostokątne o obwodzie do 1300 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1

KNR 2-17
0146-03

ST-4 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1

KNR 2-17
0130-01

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 100x125
mm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1

KNR 2-17
0130-01

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 125x100
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR 2-17
0130-01

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 160x160
mm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1

KNR 2-17
0130-01

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 200x160
mm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1

KNR 2-17
0130-01

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 200x200
mm

szt.

1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00

27
d.1

KNR 2-17
0130-02

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 300x125
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1

KNR 2-17
0130-02

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 300x160
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1

KNR 2-17
0130-02

ST-4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A 400x200
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Kanał elastyczny dn 125 l=0,8 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Kanał elastyczny dn 100 l=0,7 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Kanał elastyczny dn 80 l=0,6 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Kanał elastyczny dn 80 l=0,7 m szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

35
d.1

KNR 2-17
0210-01

ST-4 Kanał elastyczny dn 80 l=1,0 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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36
d.1

KNR 2-17
0154-04

ST-4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 700x300 l=500 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1

KNR 2-17
0154-01

ST-4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 500x250 l=1000 mm szt.

2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

38
d.1

KNR 2-17
0154-01

ST-4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 500x200 l=1000 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1

KNR 2-17
0101-06

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

13.6 m2 13.60
RAZEM 13.60

40
d.1

KNR 2-17
0101-05

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

13.4 m2 13.40
RAZEM 13.40

41
d.1

KNR 2-17
0101-04

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.91+42.9 m2 43.81
RAZEM 43.81

42
d.1

KNR 2-17
0101-03

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.81+51.12 m2 55.93
RAZEM 55.93

43
d.1

KNR 2-17
0101-02

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

8.31 m2 8.31
RAZEM 8.31

44
d.1

KNR 2-17
0122-01

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.13+1.94 m2 2.07
RAZEM 2.07

45
d.1

KNR 2-17
0122-02

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.65 m2 3.65
RAZEM 3.65

46
d.1

KNR 2-17
0122-04

ST-4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400
mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.4 m2 2.40
RAZEM 2.40

2 Izolacja
47

d.2
KNR 9-16
0208-03

ST-4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matą lamelową
grub.30 mm , mocowaną na szpilki zgrzewane

m2 izo-
lacji

168 m2 izo-
lacji

168.00

RAZEM 168.00
48

d.2
KNR 9-16
0209-03

ST-4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matą lamelową
grub.80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane

m2 izo-
lacji

26 m2 izo-
lacji

26.00

RAZEM 26.00
3 Próba i uruchomienie

49
d.3

KNR 2-17
tabl.9903
lp.3

ST-4 Próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym
uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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