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TOM CZESC NAZWA Nr str.
TOM SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
0 Strona tytutowa.

Spis projektantéw opracowujgcych czesci projektu budowlanego

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenia projektantéw.

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw o przynalezno$ci do Izby.

SPIS DANYCH WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO PRAWNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1 T1/C1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T1/C2 INWENTARYZACJA BUDOWLANA budynkéw i obiektéw budowlanych,
modernizowanych wykonana przez BeMM Architekci Sp. z 0.0.marzec

2016r
T1/C2a | - Czes$¢ graficzna
T1/C2b | - Inwentaryzacja fotograficzna
T1/C3 EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA
- zataczniki

- ekspertyza techniczna

- dokumentacja fotograficzna

T1/C4 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZROWIA

ETAP 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 2 ARCHITEKTURA

T2/C1 BUDYNEK A

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T2/C2 BUDYNEK B

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

TOM 3 - Cze$c¢ opisowa

- Obliczenia Statyczne

- Czes¢ graficzna

TOM 4 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWN.

T4/C1 PROJEKT INSTALACJI C.O.

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T4/C2 PROJEKT INSTALACJI WOD - KAN

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T4/C3 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

TOM 5 PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

ETAP 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 2 ARCHITEKTURA

T2/C1 BUDYNEK A

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T2/C2 BUDYNEK B
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- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

TOM 3

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

- Czes¢ opisowa

- Obliczenia Statyczne

- Czes¢ graficzna

TOM 4

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWN.

T4/C1

PROJEKT INSTALACJI WOD - KAN

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T4/C2

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

TOM 5

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesota,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, kwiecien 2016 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 4 0 zmianie ustawy
- Prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888 z dnia 14.04.2004 r. Oswiadczamy ze
ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA -ARCHITEKTURA

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szké6t ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14, obreb 0103

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: arch. Marek Michatowski

Ma/012/03, MA — 1480

Sprawdzajacy arch. Bogdan Kulczynski

ST-290/82, MKiS25/AW/W/87, MA — 1112
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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SPIS DANYCH WYJSCIOWYCH DO PROJEKTWANIA

SPIS DANYCH WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Umowa z dnia 7.04.2016 zawarta w Warszawie pomiedzy Inwestorem: Miastem Stotecznym Warszawa —
reprezentowanym przez Stawomira Kasprzeak — Dyrektora Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wisniowa 56,a firmg BeMM Architekci Sp. z 0.0. ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa reprezentowang przez
Marka Michatowskiego — Prezesa Zarzgdu

Zatwierdzony przez Inwestora PROJEKT KONCEPCYJNY przebudowy budynku ZSLiT 1
Aneks do umowy nr 4/u/2016

Wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w aktach wykonawczych tej ustawy, przepisach
prawnych oraz zasady wiedzy technicznej

Obowigzujace Normy i Przepisy prawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-pozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
121, poz. 1137 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 ze zmianami)

Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Cze$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3:2001Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Cze$¢ 3: Identyfikatory pomieszczen

PN-EN ISO 6284:2001Rysunek budowlany — Oznaczenie odchytek graficznych

PN-EN ISO 11091:2001Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01027:2002Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-ISO 9836: 1997Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych
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DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Opinia kominiarska
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Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom / Opis
czesé

T1/C1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna

T1/C2 INWENTARYZACJA budowlana budynkéw, przebudowywanych wykonana przez BeMM

Architekci Sp. z 0.0. marzec 2016r

T1/C2a - Czes¢ graficzna

T1/C2b - Inwentaryzacja fotograficzna
T1/C3 EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA
- zatgczniki

- ekspertyza techniczna

- dokumentacja fotograficzna

T1/C4 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZROWIA

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesota,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM1/C1

- Czes¢ opisowa

- Czes¢ graficzna
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OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynkéw A i B Zespotu Szkdt Licealnych i Technicznych w
ramach zadania ,Przebudowa pomieszczen Zespotu Szkoét Licealnych i Technicznych nr 1 na potrzeby
Zespotu Szkét Specjalnych nr 99 i Zespotu Szkdét Licealnych i Technicznych nr 1.” Przy ul. Wisniowej 56 w
Warszawie.
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

LP opis Oznaczenie na PZT

1 Budynek przebudowywany w zakresie ogélnobudowlanym opisanym 1
szczegotowo w czesci opracowania dotyczgcej obiektu kubaturowego

instalacje techniczne wewnatrz obiektu:

Instalecja c.o.

Instalacja wod. — kan.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja hydrantowa

Instalacja elektro-energetyczna i staboprgdowa

Budynek nieprzebudowywany, zmiana aranzacji pomieszczen 2

ogrodzenia

Ciag pieszy

Blo|o|~jo|o|s|wn

usuniecie zieleni

2. LOKALIZACJA I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatce nr ewid. 14 obreb 0103, potozonej w Warszawie usytuowany
przy ul. Wisniowej 56 zagospodarowana budynkami szkoty: gtéwnym, budynkiem c, budynkiem
gospodarczym nie objetym opracowaniem, budynkiem A i cze$cig budynku B objetymi niniejszym
opracowaniem oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi nalezgcymi do szkoty, w tym boiskiem nie
podlegajgcemu przebudowie. W otoczeniu terenu inwestycji dominuje zabudowa obiektami Instytuciji
Panstwowych oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Gtéwna obstuga komunikacyjna realizowana jest od ul.
Wisniowej. Przedmiotowa dziatka graniczy od:

- pétnocy graniczy z drogg wewnetrzng nalezgcg do Komendy Gtéwnej Policji,

- wschodu teren przylega do dziatek nr 15 i 16 lezgcych przy drodze wewnetrznej.

- potudnia z budynkiem mieszkalnym stojgcym przy ul. Rakowieckiej,

- zachodu teren przylega do ul. Wisniowej,

Dziatka w petni uzbrojona.

Ogrodzenie- teren jest ogrodzony, brama wjazdowa znajduje sie od zachodu przy ul. Wisniowe;j

Zieleh — drzewa i krzewy, rosngce na terenie lokalizacji inwestycji, sg zréznicowane pod wzgledem
gatunkowym i wiekowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zwigzku z przewidywanymi pracami okreslonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany
w obecnym zagospodarowaniu terenu.

Obiekty zostaty usytuowane na dziatce budowlanej w sposéb nie naruszajgcy zasad usytuowania
obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia M|l w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepiséow
zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drég
publicznych.

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich.

Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawiajg oséb
trzecich:

dostepu do drég publicznych,

dostepu do miejskich wodociggow,

dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej,

dostepu do punktow odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach
sgsiednich oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowe tych dziatek,

dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

Rozwigzania techniczne w obiekcie zostaty zaprojektowane w sposéb:
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-chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z wewngtrz budynku

podczas prawidiowego uzytkowania,

- obiekty nie generujgce ucigzliwych dla osoéb trzecich wibracji,

- obiekty nie generujgce ucigzliwych dla osoéb trzecich zaktocen elektrycznych,

- obiekty nie generujgce ucigzliwego dla osdb trzecich promieniowania,

- zastosowane rozwigzania techniczne ograniczajg zanieczyszczenie powietrza do stopnia nie ucigzliwego
dla oséb trzecich,

- zastosowane rozwigzania techniczne ograniczajg zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob
trzecich,

- zastosowane rozwigzania techniczne ograniczajg zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb
trzecich.

Zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu/dziatki opisane zostaty w pkt. 1 OPISU TECHNICZNEGO

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na terenie objetym zakresem opracowania projektuje sie przebudowe budynku A, zmiane aranzacji wnetrz
budynku B:

1 przebudowa istniejgcego budynku szkoty a- oznaczenie PZT nrl

Zmianeg aranzacji wnetrz budynku B - oznaczenie na PZT nr2

Budowa ciggu wieszczego tgczgcego dwa obiekty

2

3.

4, Budowa obrodzenia
5 Wycinka drzewa

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi (czyli podziemna infrastruktura
techniczna)
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej infrastrukturze technicznej podziemne;j

3.1. Uklad komunikacyjny
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace drogi i ciggi piesze. Projektowany cigg pieszy znajduje sie na
wewnetrznym terenie Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych nrl.

3.2. Sie¢ uzbrojenia terenu
Teren jest w petni podigczony i wyposazony w sieci wewnetrzne uzbrojenia terenu (infrastruktury
technicznej) .Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje sie zmiany infrastruktury techniczne;j

3.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne bedzie realizowane poprzez istniejgce hydranty pozarowe
znajdujgcymi na terenie inwestycji. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej strukturze.

3.4. Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji jest ptaski. Wszelkie spadki podiuzne na projektowanych ciggach komunikacyjnych nie
przekraczajg 5%, a spadki poprzeczne 2%. Spetniajg zatem wymogi ciggow pieszo-jezdnych.

3.5. Zielen
W projekcie zagospodarowania przedmiotowego terenu nie przewidziano nasadzenia nowej roslinnosci.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej / terenu

Powierzchnia terenu inwestycji 8898,90 m2

Powierzchnia zabudowy istniejace;j bud. 3725,00 m2 (42%)

Budynek nr 1 (A) 944,00 m2

Budynek nr 2(B) 380,00 m2
BudynkKi

obiekt opis Dane liczbowe

Budynek BUDYNEK A - SZKOLNY Budynek istniejgcy do przebudowy

NR1 - inwentaryzacja bud — T1/C1

- projekt arch — T2/C1.1
- projekt kontr. — T3/C1
- proj instal techn wewn — T4, T5

Powierzchnia zabudowy 944,00m2
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Pow. uzytkowa przebudowywanej czesci 422,20m2

Kubatura przebudowywanej czesci 1664,00m3

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Wysokos¢ obiektu 545m

Szerokos$¢ obiektu 22,09 m

Dtugos¢ obiektu 49,84m

Istniejgca rzedna kond. 1 1+ 0,00= 33,32 m n.p.m./ W
Budynek BUDYNEK B - SZKOLNY Budynek istniejacy — nowa aranzacja wnetrz
NR2 - inwentaryzacja bud — T1/C1

- projekt arch — T2/C1.1
- proj instal techn wewn — T4, T5

Powierzchnia zabudowy 380,00m2
Pow. uzytkowa przebudowywanej czesci 67,39m2
Kubatura przebudowywanej czesci 331,00m3
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 1
llo$¢ kondygnacji podziemnych BRAK
Wysokos¢ obiektu 585m
Szerokos$¢ obiektu 13,85 m
Dlugos¢ obiektu 27,85m

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie gabarytéw oraz
uksztattowania krajobrazu.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt nie wymagajg zabezpieczeh przed wptywem eksploatacji gornicze;j.

Okreslenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektow budowlanych znajduje sie w dziale -
dokumentacja geotechniczna.

7. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

7.1. Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wplywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly
lub ptyny. Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktécen. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP

Sposdb zaopatrzenia budynku w wode — z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Sposob odprowadzania $ciekéw — do miejskiej kanalizacji ogélnosptawne;.

Odprowadzenie wod deszczowych — do kanalizacji ogélnosptawnej oraz powierzchniowo na teren

dziatki

Sposob odprowadzania $ciekéw bytowych — zgodnie z opisem instalacji sanitarnych wewnetrznych
(instalacja wod.-kan).

Sposodb ogrzewania budynku — zgodnie z opisem instalacji CO wewnetrznych.

Sposéb odprowadzania i wstepnej segregacji odpadéw statych — miejsce gromadzenia odpadkéw statych
(plac na kontenery), zlokalizowano na terenie inwestycji. Wywo6z nieczystosci statych przez miejskie
przedsiebiorstwo asenizacyjne po podpisaniu umowy przez uzytkownika.

7.2. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Uzytkownikami projektowanych obiektéw sg uczniowie oraz personel placéwek edukacyjnych .
Zgonie z informacjg uzytkownika maksymalna ilo$¢ oséb przebywajgca jednoczesnie w budynku to:
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BUDYNEK A
uczniowie Minimalna ilos¢ punktéw zaprojektowano
KoL KL 3
ETAP 1
Z.S.S. 49 KOBIETY
umywalki 1 - 1 1
miski ustepowe 1 - 1 1
MEZCZYZNI
umywalki 3 - 3 3
pisuary 1 - 1 1
miski ustepowe 2 - 2 2
ETAP 2
ZSLIT. |64 KOBIETY - - - -
MEZCZYZNI
umywalki 4 - 4 4
pisuary 2 - 2 2
miski ustepowe 3 - 3 3
BUDYNEK A
personel Minimalna ilo$¢ punktéw zaprojektowano
K01 K1 2
ETAP 1
Z.S.S. 26 Kobiety
umywalki 1 - 1 1
miski ustepowe 1 - 1 1
mezczyzni
umywalki 1 - 1 1
pisuary - - - .
miski ustepowe 1 - 1 1
UWAGA - JEDNOCZESNIE NA ZMIANIE MOGA PRZEBYWAC PERSONEL TYLKO JEDNEJ PLCI
ETAP 2
ZSLIT. |4 KOBIETY - - - -
MEZCZYZNI
umywalki 1 - 1 1
pisuary 1 - 1 1
miski ustepowe 1 - 1 1
BUDYNEK B
Uczniowie / Minimalna ilo$¢ punktéw zaprojektowano
personel ‘
- K1 2
ETAP 1
ZS.S. 9 Kobiety / mezczyzni
umywalki 1 - 1 1
miski ustepowe 1 - 1 1

UWAGA — JEDNOCZESNIE NA ZMIANIE MOGA PRZEBYWAC ROWNOCZESCIE TYLKO 9 OSOB
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ETAP 2
ZS.LIT. |9 Kobiety / mezczyzni
umywalki 1 - 1 1
miski ustepowe 1 - 1 1

UWAGA — JEDNOCZESNIE NA ZMIANIE MOGA PRZEBYWAC ROWNOCZESCIE TYLKO 9 OSOB

Spetniony jest zatem wymaog zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw

7.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane obiekty spetniajg wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow.

Zostat zaprojektowany monitoring obiektu.

- nie przewiduje sie w obiekcie realizowania potrzeb ochrony ludnosci w formie schronéw czy ukryé.
Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla ucznidow i personelu zostaty zaprojektowane zgodnie z
wymogami prawa.

- Usuwanie odpadéw z miejsca gromadzenia odpaddéw statych przez wiasciwe przedsiebiorstwo
asenizacyjne.

- rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje sie rozwigzanh z zakresu budownictwa ogodlnego oraz instalacji elektroenergetycznych, ktére nie sg
w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i
zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglagdéw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych
przez prawo. Ponadto do obowigzkdéw zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

7.3.1.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w
czesci opracowania poswieconej ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do
Planu bioz, (wytyczne zawarte sg w T1/C4).

7.4. Informacje dotyczace dostepu os6b niepelnosprawnych
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich. We wnetrzu zaprojektowano schodotaza.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Projekty budowlane / wykonawcze instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i wod-kan z
hydrantami zostang uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektant: arch. Marek Michatowski
Upr. bud. nr: Ma/012/03, MA — 1480
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WYKAZ RYSUNKOW
NR RYS SKALA
Mapa archiwalna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWS:PB:A:PZT:1 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziaice 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1/C2

INWENTARYZACJA
BUDOWLANA

T1/C2A | - Czes¢ graficzna

T1/C2B | INWENTATYZACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
URZADZEN
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1

na potrzeby szko6t ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56

w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1/C2A

INWENTARYZACJA

BUDOWLANA

CZESC GRAFICZNA

NR RYS SKALA
ZAGOSP. TERENU ZWS:PB:APZT:I:2 1:500
ZWS - BUD. A -— RZUT DACHU = INWENT. ZWS:PB:A:AL:l:D:3 1:100
ZWS = BUD. A — KOND. 1 = INWENT. ZWS:PB:A:AL:1:K1:4 1:100
ZWS —BUD. A — KOND. 01 — INWENT. ZWS:PB:A:A1:1:K01:5 1:100
ZWS - BUD. A — PRZEKROJ 01— INWENT. ZWS:PB:A:A1:1:P01:6 1:100
ZWS - BUD. A = ELEWACJE- INWENT. ZWS:PB:AIAL:LLE:7 1:100
ZWS = BUD. B — KOND. 1 = INWENT. ZWS:PB:A:B1:1:K1:8 1:100
ZWS —BUD. B — KOND. 01 — INWENT. ZWS:PB:A:B1:1:K01:9 1:100
ZWS - BUD. B - ELEWACJE- INWENT. ZWS:PB:A:B1:I:E:10 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1/C2B

INWENTARYZACJA
BUDOWLANA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesota,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesotla,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesotla,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesotla,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

'\

.

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesotla,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
NIP 521-30-67-686, REGON 016246770, KRS 0000151840




Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1 na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLIT 1
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1/C3

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

- Czesc¢ opisowa

- Obliczenia statyczne

- Czesc graficzna
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

T1/C4

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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DANE OGOLNE
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA

Przebudowa pomieszczen ZSLiT 1
na potrzeby szkét ZSS 99 i ZSLiT 1 ul. Wisniowa 56
w Warszawie na dziatce 14 obreb 0103

Nazwa i adres obiektu

Zespot Szkot Licealnych i Technicznych nr 1
Ul. Wisniowa 56

00-099 Warszawa

Inwestor

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
PL. BANKOWY 3/5
09-950 WARSZAWA

INFORMACJA DO PLANU BIOZ OPRACOWANA PRZEZ
BeMM Architekci Sp. z o. o.
ul. Ptasia 19
05-077 Warszawa
tel.: 606299532

PROJEKTANT arch. Marek Michatowski ,
Upr. bud. nr: Ma/012/03, MA — 1480

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesota,

kom. 606 299 532, e-mail: bemm@bemm.pl
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektéw;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

—_

1.Zakres robét i Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Do zakresu robét naleza:

LP opis Oznaczenie na PZT

1 Budynek przebudowywany w zakresie ogélnobudowlanym opisanym 1
szczegotowo w czesci opracowania dotyczgcej obiektu kubaturowego

instalacje techniczne wewnatrz obiektu:

Instalecja c.o.

Instalacja wod. — kan.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja hydrantowa

Instalacja elektro-energetyczna i staboprgdowa

Budynek nieprzebudowywany, zmiana aranzacji pomieszczen 2

ogrodzenia

Ciag pieszy

Blo|o|~N|jo|o|s|wn

usuniecie zieleni

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek szkolny uzytkowany przez Z.S.L.iT
wraz z zapleczem sportowym oraz wewnetrznym ukfadem komunikacyjnym, zielenig i ogrodzeniami.
Obiekty sg podigczone do miejskiej infrastruktury techniczne;j.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg powodowac nie zabezpieczone elementy konstrukcji oraz instalac;ji
znajdujgce sie w obszarze opracowania. Zagrozeniem dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi jest takze nie
przestrzeganie przepisow BHP oraz wykorzystywanie obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew
zasadom okreslonym przez witascicieli obiektu.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19, 05-077 Warszawa-Wesota,
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4.1. Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych

rodzaj zagrozenia

wystepuj
e

+ /-

skala
zagrozeni
a

miejsce i czas wystagpienia
zagrozenia

upadku z wysokosci

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym do 1kV,
5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 1kV-
15kV,

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 15kV-
30KV,

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 30kV-
110KV,

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez + Srednia  Wykopy pod mury oporowe. Budowa

rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz sieci infrastruktury technicznej

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o

gtebokosci wiekszej niz 3,0m

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje + duza Podczas wykonywania robot

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m Zwigzanych z pracami na
rusztowaniach oraz prac na kond
nadziemnych.
Podczas robot zwigzanych z pracami
termoizolacyjnymi .
Podczas montazu okien,
Podczas robét zwigzanych z
przebudowg dachu
Podczas robét polegajgcych
na montazu konstrukcji dachu oraz
wykonywania pokrycia dachu,
montazu balustrad.
montazu instalacji odgromowej, faw
kominiarskich i drabinek na dachach

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci - -

powyzej 8,0m

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw - - \W trakcie realizacji inwestycji , obiekt

przemystowych nie bedzie petit funkcji. Poniewaz
wokot inwestycji zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa nalezy
sprawdzi¢ szczelnosc istniejgcego
ogrodzenia.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy - - Uwaga: projektowane obiekty nalezg

budynkach wysokich i wysokosciowych do grupy obiektéw Sredniowysokich.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub + mata Konstrukcja dachu

Smigtowcow

prowadzenie robét na obiektach mostowych - - Nie dotyczy

metodg nasuwania konstrukcji na podpory

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow - - Nie dotyczy

mostowych

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych - - |Nie dotyczy

mostdéw, takich jak przyczokki, filary i pylony

fundamentowanie podpdér mostowych i innych - - |Nie dotyczy

obiektow budowlanych na palach

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw + mata Na terenie nie wystepuja linie

napowietrzne, wszystkie znajdujace
sie na terenie obiektu sieci
elektroenergetyczne i elementy
oswietlenia terenu nie
wykorzystywane w czasie
przebudowy nalezy zdemontowac w
czasie przygotowania terenu
inwestycji, pozostate elementy
nalezy demontowac wraz z
postepem prac i przejmowaniem ich
funkcji przez instalacje docelowe

roboty budowlane prowadzone w portach i

Nie dotyczy
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przystaniach podczas ruchu statkdw

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych - - Nie dotyczy
wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - - Nie dotyczy

inne

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

Uwaga: podczas ustalenia
harmonogramu robét budowlanych
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pracy
w temperaturach ponizej -10°C. W
tym przypadku nalezy opracowaé
szczegoOtowe wytyczne realizacji
inwestyciji.

roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie
wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest

Nie dotyczy

inne

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie

romieniowaniem jonizujgcym

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow - - Nie dotyczy
przemystu energii atomowej
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w - - Nie dotyczy

ktérych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego

napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m -
dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m —
dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

Nie dotyczy

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i
urzgdzenia elektroenergetyczne,

linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

Nie dotyczy

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego

Nie dotyczy

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia

pracownikow

roboty prowadzone z wody lub pod wodag - - Nie dotyczy
montaz elementow konstrukcyjnych obiektow - - Nie dotyczy
mostowych

fundamentowanie podp6r mostowych i innych - - Nie dotyczy
obiektéw budowlanych na palach

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych - - Nie dotyczy

wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m

inne

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, - - Nie dotyczy
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é - - Nie dotyczy

rurociggéw pod przeszkodami metodami:
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tunelowg, przecisku lub podobnymi
inne -

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

ak wyzej - - Nie dotyczy
i k . | | | . d

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

jak wyzej | - | - |Niedotyczy
roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub - - Nie dotyczy

zageszczaniem gruntu

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw - - Nie dotyczy

w istniejgcych elementach konstrukcyjnych

obiektéw

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0T.

jak wyzej | -] |

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKT'AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. Instruktaz
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny i bezpieczehstwa
pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentac;ji
techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno byé
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze
techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez
powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:

@Zakresu prowadzenia robat,

@®Sposobu i technologii prowadzenia robot,

@®Stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

®Efektu koncowego wykonywania prac,

®Wymaganych warunkéw atmosferycznych,

®Przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegolnym pracownikom,

@®Zasad udzielenia pierwszej pomocy,

®lnne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

®Kierownik budowy opracowuje analize zagrozenia stanowiska pracy
Przed przystapieniem do robo6t powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.
5.2. Ochrona osobista pracownikéw
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych
0sob przebywajacych na terenie zakfadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w migjscu pracy
bedzie znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomociji.
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6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych naleza:

- Zagospodarowanie placu budowy,

wtym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc¢,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

urzadzenie pomieszczenh sanitarno — higienicznych i socjalnych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow.

- Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robét budowlanych,
wtym m. in.:

—zabezpieczenie drog komunikacji,
—zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,
—zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,

—zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji.
- Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych,
w tym m. in.:
a. przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu ocen
zgodnosci,
b. zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola
przez odpowiednie organy)
maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby
c.maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania
d. wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych
e. zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych
- Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz
innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci..
- Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

7.WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osoéb albo,
na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobo dni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Kierownik budowy bezwzglednie powinien dokona¢ oceny ryzyka stanowiska pracy.

Nalezy przygotowac¢ , Tablice informacyjng” oraz ,,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.
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Tablica informacyjna zawiera:

1 Okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2 Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu
nadzoru

budowlanego,

3 Imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4 Imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw
robét budowlanych,

5 Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
6 kierownika budowy
7 kierownikéw robot
8 inspektora nadzoru inwestorskiego
9 projektantow
10 Numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
11 Numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjne;
wykonaé w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy,
w sposoéb trwatly i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:
-Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
—Maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
-Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: arch. Marek Michatowski
Upr. bud. nr: Ma/012/03, MA — 1480
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