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1. Uprawnienia budowlane cz.1 —inz. Grzegorz Mazurek
Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem

MAZOWIEGRA

Rl
_,j—;L%“X SKRELDWA
gl it -SRI )

e rud
ﬁ INZYNIERDW

EUDOWHNILTWA

sygn.akt, MAZTLY 707 /11K Warszawa, dnin 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 ©onr 5, poz, 42 7 pozn. zm.),
art 12oust, | opkt 175, ust, 3, art. 13 ust, | pki | i ust, 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy 2 divia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 2 pdin. zm.) w zwigzku 2 ar, 5 ustawy z dnia 28
lipea 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdryeh innych ustaw (D2 or 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. | pkv 1, § 157§ 17 ust, | pkt | rozporzadzenia Minisira Transportu i Budowmictws z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji wechnicznyeh budownictwie (Dz U Nr 83 poz. 578 pozn.
Zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Ingynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Mazurek
inZynicrowi
urodzonemu dnia 08 kwictnia 1981 roku w m. Wegrow, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0457 /POOK/1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymienions specjalnodeia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanyeh,

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresic specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

I Na mocy § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.
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2. Uprawnienia budowlane cz.2- inz. Grzegorz Mazurek
Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem

UZASADNIENIE
W pwigzhu 2 uweglpdnieniem w caledel sdania  strony, na podstawic ant, 107 § 4 Kodeksu postepowania
admimstracyneso odstepuje si¢ od wzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Prawe budowlane, poditawy do wykemwania somodziclivel funkci
el w bnedownictwie stanowi wpis oo centralnege refesirn, proweads:

fafe = oart, 12 nst T ustawy

s vz Cifdwnern fnspekiora
Vidzorn Budiw faneyo oraz WHS Rl Histe exdomkew whasciwey izhy samor=goi =aw LW

O ninteiyzey decyzii stz sdwelanic do Kragewef Komiyi Kwalifikaeving Polvkiel {zhy Insvaiersw
Budemvmictwa w Warszawie za posecdniciwem (brggowel Komisgi Kwalifikacvine Mazowicokivg € Mremawver [zhy
fmzvnferdw Budowsictwa w Warszawie, w ferminie 1 dni ouf it jef dorpczenia )

Skiad Orackajgey
1/ mgr ind. Leseek Ganowicz
¥

2/ mer ink Krzyvsatof Latoszek

3 mprini Zyemunt Garwolinski

Chtreymuja
1. Pan Girregors Masurek
ul. Juliuszn Stowackiego 3 m. 16
07-100 Wegrin
2, Glowmy Inspektor Nadeoru Budowlancego
3, &'
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3. Zaswiadczenie — Izba Inzynier6w Budownictwa - inz. Grzegorz Mazurek
Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem

I T B 4
I ZY¥NIERED W
IVDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

MAZ-TAR-YAW-P&T *

Pan GRZEGORZ MAZUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0095,/12

adres zamieszkania ul. SEOWACKIEGO 5 m. 16, 07-100 WEG ROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-04 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

|Zgeanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 wn_:inin 2001 r. @ podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 pez. 1434) dane w postad
£MELrORICNG] apatricne bezgiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifioowanego certyfiksty sy
rOWnDWEITEE pod WrEiedem. tutkow prawnych columentom opsbrzonym podnisami whsnoreceymi. )

* wenyfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zaswisdzeniu modna sprawdsc za pomocy numery weryliacnesD MesRGEERE e
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 2 Diurem winiciwe] Diregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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4. Uprawnienia budowlane — mgr inz. Andrzej Czajkowski
Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem

JRZAD WCIEWODZEK!

- Kimlcach

ania Preevireontegs
i, Architekiey

zrn PBudewlcnege

“, AL IX Wiekew & Kielce, 1987 - 12 = 07

Nr ewiden. K1 - 272/87

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO
DO PEINIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH-W BUDOWNICTWIE

, Na podstawie 13 ust.? pkt 2, 5 6 ust. 11 3, § 4 ust.2,
57, $5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 2 rozperzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnyeh funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.
Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie,ze

OBYWATEL CZAJKOWSKI ANDRZEJ

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
urodzony dnia 20 kwietnia 1956r. w Starachowicach

posiada przygetowanie zawodowe, upowazniajgce do wykenywania samedziel
nej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnesci
konstrukey] no-buddwla.nej .

OBYIWATEL CZAJKOWSKI ANDRZEJ jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie reswigsar kemstrukeyjno-budowla=
nych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,wgzZdw

i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drég startowych i mani-

pulacyjnych, mostdéw, budewli hydrotechnicznych i melioracji

wodnych,
2/ sporzgdzania w budownictwie o0séb fizyeznych projektéw w zakresie
rozwiazan architektonicznyech:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnyeh innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospedarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw,

b/ budewli nie bedgeych budynkami,

3/ Kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy-i’ robét, kierowani:

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw éraz innych dbudowli, z wykgezeniem linii, wezidw i stacji
kolejowyeh, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjinyc
mostow, budowli hydrotechnieznych i wodno-melioracyjnych.

CHITERT wmwmmj\
<TOR WYDZIALY
] L i

Otrzymuje:

Ob.Andrzej Czajkowski
ul.lipowa 26
Skarzyske - Kam,

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19,05-077 Warszawa,
Kom 606 299 534, e-mail: bemm@bemm.pl




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKOL ZSS 99 | ZSLiT 1
PROJEKT BUDOWLANY

5. Zaswiadczenie — Izba Inzynieré6w Budownictwa — mgr inz. Andrzej Czajkowski
Potwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem

| SWIETO A -
| g KERr EKS‘EY;K: Kielce, dn. 29 kwiecien 2015

{IN2ZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Czajkowski Andrzej
miejsce zamieszkania :
.ul.Lipowa 26
26-110 Skarzysko-Kamienna
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2015 do 31-05-2016

Z up. Przev_iodnic acega SOLIB

mgr ini, Wie Heka
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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6. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, kwiecien 2016 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 4 o zmianie ustawy
- Prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888 z dnia 14.04.2004 r. Oswiadczamy ze
ze projekt budowlany pod nazwg;

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA -KONSTRUKCYJNA

Przebudowa pomieszczen ZSLiT na potrzeby szkot ZSS99 i ZSLiT 1 przy
ul. Wisniowej 56 w Warszawie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: inz. Grzegorz Mazurek
MAZ/0457/PO0OK/11

Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Czajkowski
KL-272/87
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Il. Opis techniczny
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1. Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek ,,A” nalezgcy do Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych

nr 1 w Warszawie przy ul. Wisniowej 56 na dziatce nr 14.

1.2 Podstawa opracowania
1.2.1 Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

Inwentaryzacja sporzadzona przez arch. J. Dziekana z 07.1988 r.

Projekt architektoniczno — budowlany dla przebudowy podpiwniczenia budynku A
Zespotu Szkof Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wisniowej 56 na
dziatce o numerze 14, autorstwa mgr inz. Arch. Mariana Lisa z 12.2009 roku.
Koncepcja przebudowy pomieszczen.

1.2.2 Materiaty wtasne wykorzystane w niniejszej ekspertyzie:

Dokumentacja fotograficzna sporzgdzona w trakcie wizji lokalnych prowadzonych na
obiekcie

Informacje uzyskane w trakcie dokonywania ogledzin obiektu

Wyniki wizji lokalnych oraz pomiaréw w trakcie lokalnych odkrywek konstrukcji
Wyniki wtasnych obliczen sprawdzajacych

Wtasne analizy zwigzane z oceng stanu technicznego oraz doswiadczenie zawodowe

1.2.3 Literatura fachowa, przepisy krajowych norm technicznych, prawo budowlane,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét, a w szczegdlnosci:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009 — zmiana do Polskiej Normy
PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1 — zmiana do Polskiej Normy
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 772-1:2001 — Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 1: Okreslenie
wytrzymatosci na Sciskanie.
PN-EN 1052-1:2000 — Metody badarh murdw. Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-02014_1988.0bciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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e PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budynkow

e Materiaty dydaktyczne konferencji szkoleniowej ,Nowa Norma Murowa — zasady
projektowania, obliczania i wykonywania scian murowych”, Warszawa 28 lutego 2008r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dziennik Ustaw, poz. 463 z 2012 r.).

1.3 Zatozenia projektowe
Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto nastepujace
wartosci obcigzen charakterystycznych:

e obcigzenie sniegiem ( na powierzchnie poziomq dachu ),
Przyjeto Il strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80-B-02010-Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem”. Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego s$niegiem sk=0,9
kN/m?2.

e obcigzenie wiatrem ( cisnienie predkosci )
Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77 B-02011-Az1 ,Obcigzenia budowli.
Obcigzenie wiatrem”. Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto qk=300 Pa.

* obcigzenia stafe
Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-82-B-02001
»,Obcigzenia state”. Warstwy wykonczeniowe przyjeto wg projektu architektonicznego.

1.4 Programy komputerowe:
* ProSoft ABC Rama 3d
e CadSIS RmWin, FdWin

2. Lokalizacja i dane ogdlne budynku

2.1 Lokalizacja
Teren inwestycji lezy w dzielnicy Mokotéw miasta stotecznego Warszawy w granicy dziatki

ewidencyjnej nr 14 przy ul. Wisniowej 56. Teren od pétnocy graniczy z drogg wewnetrzng
nalezgcg do Komendy Gtownej Policji, od potudnia z budynkiem mieszkalnym stojgcym przy ul.
Rakowieckiej, od zachodu teren przylega do ul. Wisniowej, od wschodu teren przylega do
dziatek nr 15i 16 lezgcych przy drodze wewnetrznej.

Dojazd do budynku przez brame wjazdowa przy ul. Wisniowe;.
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Plan sytuacyjny (budynek A przy ul. Wisniowej 56 zaznaczono w ramce)

2.2 Dane ogélne
Budynek ,,A” pochodzi z okresu przedwojennego. Jest to budynek wolnostojgcy ,parterowy
czesciowo podpiwniczony, w rzucie ma ksztatt litery C. Teren w sgsiedztwie budynku jest ptaski,
czesciowo zabudowany budynkami nalezgcymi do szkoty i zagospodarowany. Najmniejsza
odlegtosé¢ od sgsiedniego budynku wynosi 10m. Obecnie w budynku znajdujg sie pomieszczenia
dydaktyczne, gospodarcze oraz sala gimnastyczna. Budynek pod nadzorem konserwatora.

2.3 Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa
Budynek wykonany z cegty ceramicznej petnej, kl. ok. 10 MPa, na zaprawie cementowo -
wapiennej marki ok. 3 MPa, w technologii tradycyjnej. Grubos¢ scian zewnetrznych ok. 60cm
Ukfad konstrukcyjny scian nosnych — podtuzny. Obiekt posadowiony na ceglanych tawach
fundamentowych. Budynek jest od zewnatrz nietynkowany, od wewnatrz otynkowany tynkiem
cementowo — wapiennym. Stropy nad parterem z belek drewnianych z petnym deskowaniem.
Nad czescig podpiwniczong budynku znajduje sie strop odcinkowy na belkach stalowych.
Przykrycie budynku dachem czterospadowym. Konstrukcja drewniana dachu krokwiowo-
ptatwiowa. Krokwie o przekroju 7x15cm w rozstawie co ok. 1,2m. Ptatwie o przekroju 16x16cm
podparte stupkami o takim samym przekroju. Nad salg gimnastyczng ptatwie opierajg sie na
dzwigarze kratowym z drewna. Rozpietos¢ dZzwigara ok. 9,3m, w rozstawie co ok. 3,6m.
Elementy drewniane dZzwigara o przekroju 16x16cm. Nad czescig dydaktyczng i gospodarcza,
stupki ptatwi opierajg sie na belkach drewnianych stropu. Dach pokryty jest warstwg papy na
ptycie OSB oraz petnym deskowaniu.

Budynek nie posiada izolacji termicznej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
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3. Zakres planowanych prac

Koncepcja przebudowy nie przewiduje ingerencji w istniejgcg bryte budynku. W ramach
opracowania nie zmienia sie ksztatt i wymiar przebudowanego budynku. Powstang jedynie nowe
podziaty przestrzeni wewngatrz budynku. Nowa aranzacja pomieszczen bedzie sie wigzata z

wyburzeniem czesci Scian dziatowych oraz wykonaniem nowych przebi¢ w $cianach nosnych.

4. Technologia wyburzenia $cian

Rame zaprojektowano ze stali St3S. Rygiel z przekroju IPE200, stup z rury kwadratowej Rk.100x3

Sposdb wykonania ramy stalowej:

Wyprzec strop

Wyburzy¢ Sciane

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdZniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowsa.

W miejscu oparcia belki wykona¢ podlewke wyréwnujgca pod belki stalowe.
Zakotwic stup stalowy

Osadzi¢ belke stalowg w $cianie i przykreci¢ do stupa

5. Wzmocnienie podciggu
Wzmocnienie podciggu zaprojektowano z dwdch katownikdéw L150x75x10, zakotwionych do
istniejgcego podciggu za pomocg kotew Hilti HSA M12 co 40cm. Kgtowniki miedzy sobg
potgczone za pomocgy przewigzki z ptaskownika, przyspawanego co 40cm.
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l1l. Wyciag z obliczen
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NAZWA: rama 1
W5ZLY:  Skala 1:200

2 3
4,000

V=4,000
3,800 H=3,800

VEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 4,000
3 3,800 4,000

PODPORY: Podatno sci
Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[M/KkN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

PRETY: Skala 1:200

4,000

V=4,000
}73'8004‘ H=3,800

PRZEKROJE PRTOW: Skala 1:200

1 4,000

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 0,000 4,000 4,000 1,000 1  H100x100x 4.0
2 10 2 3 3,800 0,000 3,800 1,000 21200 PE
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WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 15,2 233 233 47 47 10,0 2 St3S (X,Y,V,W)
2 285 1940 142 194 194 20,0 2 St3S (X,Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

2 St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:  Skala 1:200

12,000 12,000
2
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yfi=1,30
2 Liniowe 0,0 12,000 12,000 0,00 3,80

WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:
Ciezar wth 1,10
A Zmienne 1 1 ,00 1,30
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MOMENTY: Skala 1:200

28,602

TNACE: Skala 1:200

30,108

-30,108

NORMALNE: Skala 1:200

-30,108 2 1
-30,633
SIkLY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNmJ: QI[KNI: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,000 0,000 -30,633
1,00 4,000 0,000 0,000 -30,108
2 0,00 0,000 0,000 30,108 0,000
0,50 1,900 28,602* 0,000 0,000
1,00 3,800 0,000 -30,108 0,000

* = Warto 5ci ekstremalne
NAPR;ZENIA: Skala 1:200
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NAPREZENIA: Tdrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

2 St3S (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 -20,153 -20,153 0,098*
1,00 4,000 -19,808 -19,808 0,097

2 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 1,900 -147,434 147,434 0,719*
1,00 3,800 -0,000 0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:200

2 3
t
30,10¢
t
30,633
REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 0,000 30,633 30,633
3 0,000 30,108 30,108
PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Wezel:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)
2 0,00000 -0,00039 0,00039 0, 00000 ( 0,000)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00921 ( 0,528)

PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:200
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IV.Rysunki konstrukcyjne
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