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Zgodnie z art. 20 ust. 4 o zmianie ustawy 
- Prawo budowlane Dz. U. Nr 93 , poz. 888 z dnia 14.04.2004 r. Oświadczamy że  
że projekt budowlany pod nazwą; 
 
 

PROJEKT  BUDOWLANY 

BRANŻA -KONSTRUKCYJNA 

Przebudowa pomieszczeń ZSLiT na potrzeby szkół ZSS99 i ZSLiT 1 przy 
ul. Wiśniowej 56 w Warszawie 

 
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
Projektant:      inż. Grzegorz Mazurek 

MAZ/0457/POOK/11    
 
 
Sprawdzający     mgr inż. Andrzej Czajkowski  

KL-272/87 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budynek „A” należący do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 

nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56 na działce nr 14. 

1.2 Podstawa opracowania 

1.2.1 Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

• Inwentaryzacja sporządzona przez arch. J. Dziekana z 07.1988 r. 

• Projekt architektoniczno – budowlany dla przebudowy podpiwniczenia budynku A 

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56 na 

działce o numerze 14, autorstwa mgr inż. Arch. Mariana Lisa z 12.2009 roku. 

• Koncepcja przebudowy pomieszczeń. 

1.2.2 Materiały własne wykorzystane w niniejszej ekspertyzie: 

• Dokumentacja fotograficzna sporządzona w trakcie wizji lokalnych prowadzonych na 

obiekcie 

• Informacje uzyskane w trakcie dokonywania oględzin obiektu 

• Wyniki wizji lokalnych oraz pomiarów w trakcie lokalnych odkrywek konstrukcji 

• Wyniki własnych obliczeń sprawdzających 

• Własne analizy związane z oceną stanu technicznego oraz doświadczenie zawodowe 

 

1.2.3 Literatura fachowa, przepisy krajowych norm technicznych, prawo budowlane, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

• PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009 – zmiana do Polskiej Normy 

• PN-80/B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

• PN-80/B-02010/Az1 – zmiana do Polskiej Normy 

• PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

• PN-EN 772-1:2001 – Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie 

wytrzymałości na ściskanie. 

• PN-EN 1052-1:2000 – Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie. 

• PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-B-02014_1988.Obciazenia budowli. Obciążenia gruntem. 
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• PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budynków 

• Materiały dydaktyczne konferencji szkoleniowej „Nowa Norma Murowa – zasady 

projektowania, obliczania i wykonywania ścian murowych”, Warszawa 28 lutego 2008r., 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych ( Dziennik Ustaw, poz. 463 z 2012 r.). 

 

1.3 Założenia projektowe 

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku przyjęto następujące 

wartości obciążeń charakterystycznych: 

• obciążenie śniegiem ( na powierzchnię poziomą dachu ), 

Przyjęto II strefę obciążenia śniegiem zgodnie z PN-80-B-02010-Az1 „Obciążenia w obliczeniach 

statycznych. Obciążenie śniegiem”. Wartość obciążenia charakterystycznego śniegiem sk=0,9 

kN/m2. 

• obciążenie wiatrem ( ciśnienie prędkości ) 

Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem zgodnie z PN-77 B-02011-Az1 „Obciążenia budowli. 

Obciążenie wiatrem”. Wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem przyjęto qk=300 Pa. 

• obciążenia stałe 

Obciążenia stałe przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z PN-82-B-02001 

„Obciążenia stałe”. Warstwy wykończeniowe przyjęto wg projektu architektonicznego. 

 

1.4 Programy komputerowe: 

• ProSoft ABC Rama 3d 

• CadSIS RmWin, FdWin 

 

2. Lokalizacja i dane ogólne budynku 
2.1 Lokalizacja 

Teren inwestycji leży w dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy w granicy działki 

ewidencyjnej nr 14 przy ul. Wiśniowej 56. Teren od północy graniczy z drogą wewnętrzną 

należącą do Komendy Głównej Policji, od południa z budynkiem mieszkalnym stojącym przy  ul. 

Rakowieckiej, od zachodu teren przylega do ul. Wiśniowej, od wschodu teren przylega do 

działek nr 15 i 16 leżących przy drodze wewnętrznej. 

Dojazd do budynku przez bramę wjazdową przy ul. Wiśniowej. 
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Plan sytuacyjny (budynek A przy ul. Wiśniowej 56 zaznaczono w ramce) 

 

2.2 Dane ogólne 

Budynek „A” pochodzi z okresu przedwojennego. Jest to budynek wolnostojący ,parterowy 

częściowo podpiwniczony, w rzucie ma kształt litery C. Teren w sąsiedztwie budynku jest płaski, 

częściowo zabudowany budynkami należącymi do szkoły i zagospodarowany. Najmniejsza 

odległość od sąsiedniego budynku wynosi 10m. Obecnie w budynku znajdują się pomieszczenia 

dydaktyczne, gospodarcze oraz sala gimnastyczna. Budynek pod nadzorem konserwatora. 

2.3 Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa 

Budynek wykonany z cegły ceramicznej pełnej, kl. ok. 10 MPa, na zaprawie cementowo - 

wapiennej marki ok. 3 MPa, w technologii tradycyjnej. Grubość ścian zewnętrznych ok. 60cm 

Układ konstrukcyjny ścian nośnych – podłużny. Obiekt posadowiony na ceglanych ławach 

fundamentowych. Budynek jest od zewnątrz nietynkowany, od wewnątrz otynkowany tynkiem 

cementowo – wapiennym. Stropy nad parterem z belek drewnianych z pełnym deskowaniem. 

Nad częścią podpiwniczoną budynku znajduje się strop odcinkowy na belkach stalowych. 

Przykrycie budynku dachem czterospadowym. Konstrukcja drewniana dachu krokwiowo-

płatwiowa. Krokwie o przekroju 7x15cm w rozstawie co ok. 1,2m. Płatwie o przekroju 16x16cm 

podparte słupkami o takim samym przekroju. Nad salą gimnastyczną płatwie opierają się na 

dźwigarze kratowym z drewna. Rozpiętość dźwigara ok. 9,3m, w rozstawie co ok. 3,6m. 

Elementy drewniane dźwigara o przekroju 16x16cm. Nad częścią dydaktyczną i gospodarczą , 

słupki płatwi opierają się na belkach drewnianych stropu. Dach pokryty jest warstwą papy na 

płycie OSB oraz pełnym deskowaniu.  

Budynek nie posiada izolacji termicznej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 



PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓL ZSS 99 I ZSLiT 1 
PROJEKT BUDOWLANY  

 

BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Ptasia 19,05-077 Warszawa, 

Kom 606 299 534, e-mail: bemm@bemm.pl 

 

 

3. Zakres planowanych prac 
Koncepcja przebudowy nie przewiduje ingerencji w istniejącą bryłę budynku. W ramach 

opracowania nie zmienia się kształt i wymiar przebudowanego budynku. Powstaną jedynie nowe 

podziały przestrzeni wewnątrz budynku. Nowa aranżacja pomieszczeń będzie się wiązała z 

wyburzeniem części ścian działowych oraz wykonaniem nowych przebić w ścianach nośnych. 

4. Technologia wyburzenia ścian 
Ramę zaprojektowano ze stali St3S. Rygiel z przekroju IPE200, słup z rury kwadratowej Rk.100x3  

Sposób wykonania ramy stalowej: 

• Wyprzeć strop 

• Wyburzyć ścianę 

• Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak 

najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie 

pustych miejsc zaprawą betonową. 

• W miejscu oparcia belki wykonać podlewkę wyrównującą pod belki stalowe. 

• Zakotwić słup stalowy  

• Osadzić belkę stalową w ścianie i przykręcić do słupa 

 

5. Wzmocnienie podciągu 
Wzmocnienie podciągu zaprojektowano z dwóch kątowników L150x75x10, zakotwionych do 

istniejącego podciągu za pomocą kotew Hilti HSA M12 co 40cm. Kątowniki między sobą 

połączone za pomocą przewiązki z płaskownika, przyspawanego co 40cm. 
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III. Wyciąg z obliczeń 
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NAZWA: rama 1 
WĘZŁY:     Skala 1:200 

 
WĘZŁY:  
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
--------------------------------------------------- --------------- 
  1       0,000      0,000        
  2       0,000      4,000        
  3       3,800      4,000        
--------------------------------------------------- --------------- 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:    Rodzaj:        K ąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E +00 
   3        stała         0,0    0,000E+00   0,000E +00 
--------------------------------------------------- --------------- 
PRĘTY:     Skala 1:200 

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:200 

 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     0,000    4,000   4,000  1,000    1 H 100x100x 4.0  
  2   10    2   3     3,800    0,000   3,800  1,000    2 I 200 PE 

1

2 3

3,800 H=3,800

4,000

V=4,000

1

2

3,800 H=3,800

4,000

V=4,000

1

2

3,800 H=3,800

4,000

V=4,000

1

2
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--------------------------------------------------- --------------- 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    15,2     233     233      47     47   10,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  2    28,5    1940     142     194    194   20,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
OBCIĄŻENIA:    Skala 1:200 
 

 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,30 
  2    Liniowe       0,0      12,000    12,000     0,00    3,80 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
=================================================== =============== 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -""                              Zmienne    1   1 ,00   1,30 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 

1

2

12,000 12,000
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MOMENTY:     Skala 1:200 
 

 
 
TNĄCE:       Skala 1:200 
 

 
NORMALNE:    Skala 1:200 
 

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00     0,000          0,000        0,000       -30,633 
         1,00     4,000          0,000        0,000       -30,108 
 
  2      0,00     0,000          0,000       30,108         0,000 
         0,50     1,900         28,602*        0,000        0,000 
         1,00     3,800          0,000      -30,108         0,000 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
NAPRĘŻENIA:     Skala 1:200 
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NAPRĘŻENIA:          T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        Sigm aMax/Ro: 
                               [MPa] 
--------------------------------------------------- --------------- 
2 St3S (X,Y,V,W)  
  1     0,00    0,000   -20,153   -20,153            0,098*  
        1,00    4,000   -19,808   -19,808            0,097 
 
  2     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000 
        0,50    1,900  -147,434   147,434            0,719*  
        1,00    3,800    -0,000     0,000            0,000 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
REAKCJE PODPOROWE:     Skala 1:200 
 

 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:     M[kNm]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1           0,000        30,633        30,633      
   3           0,000        30,108        30,108      
--------------------------------------------------- ---------------
PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+A  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[ rad]([deg]):  
--------------------------------------------------- --------------- 
   1       0,00000   -0,00000      0,00000       0, 00000 (  0,000) 
   2       0,00000   -0,00039      0,00039       0, 00000 (  0,000) 
   3       0,00000   -0,00000      0,00000       0, 00921 (  0,528) 
--------------------------------------------------- --------------- 
PRZEMIESZCZENIA:     Skala 1:200 
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IV. Rysunki konstrukcyjne 
 

 
 

 
 

 

 


