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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o0 sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, maj 2016 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 4 0 zmianie ustawy

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888 z dnia 14.04.2004 r. Oswiadczamy, ze
ze projekt budowlany pod nazwg;

Przebudowa pomieszczen ZSLiT na potrzeby szkét ZSS 99 i
ZSLIiT 1 przy ul. Wisniowej 56 w Warszawie.

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ETAP 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Anna Gizynska
Wa 222/92
Sprawdzajacy mgr inz. Danuta Dudonis -Nowak

Wa 35/91
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P6U-3NH-WIG *

Pani ANNA GIZYNSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0560/01
adres zamieszkania ul. ZNANIEWSKIEGO 5 m 55, 03-940 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmm:

MAZ-TFP-5PF-URU *

Pani DANUTA MARTA DUDONIS-KRUPA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0554,/01

adres zamieszkania ul. LOKAJSKIEGO 10 m 29, 02-792 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikaty =
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfikacjs poprawnaosci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Indyniendw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJA WENTYLACJA MECH

1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z inwestorem.

Inwentaryzacja wykonana przez projektanta.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 2014 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami;
ustawa nowelizujgca 20.02.2015 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
§14, §16 ust.1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr169, poz.1650 z
poZniejszymi zmianami ) .

§2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr.109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001 :1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.\Wymagania.

PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza.

Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej
PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

2. Temat i zakres opracowania

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w
remontowanym budynku A przeznaczonym na szkote specjaing W czesci prawej budynku jest istniejaca wentylacja
grawitacyjna w 8 pomieszczeniach oraz wentylacja mechaniczna w dwdch pomieszczeniach — do demontazu .
Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej zostang wykorzystane jako kanaty wyrzutowe lub nalezy je za$lepic

W czesci lewej budynku obejmujacej sale gimnastyczng z zapleczem , bez zmian pozostaje wentylacja mechaniczna
obecnie pomieszczen szatni znajdujacych sie w piwnicy , a docelowo czeSciowo przeznaczona na zaplecze
pracownikéw kuchni .

3

. Rozwiazania techniczne instalacji wentylacji mechanicznej

3.1 Wentylacja wyciggowa mechaniczna —zespoét 3W
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W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa oraz nawiew powietrza z
sgsiednich pomieszczen
llos¢ wywiewanego powietrza okreslono na podstawie wymagan higienicznych przyjmujac :
50m3/h na miske ustepowq
30m3/h na pisuar
Zespdt ten zapewnia wyciag mechaniczny z toalet . Obstugiwany jest przez wentylator kanatowy rurowy o
$rednicy D=150mm , wydajnosci L=290m3/h i sprezu H d=165Pa 230V N=58W. Wyciag przez zawory wywiewne

3.2 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg zaprojektowano dla pomieszczen dydaktycznych , pomieszczen
biurowych oraz korytarzy

Powietrze zewnetrzne bedzie dostarczane z czerpni $ciennych zlokalizowanych w $cianach budynku.
Powietrze wywiewane bedzie wyprowadzone do wyrzutni dachowych zlokalizowanych na dachu
remontowanego budynku

Dla central o wydajnosci powietrza powyzej 500m3/h zastosowano odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym

al Zespot TW/IN

Zespdt ten obstuguje pomieszczenia dydaktyczne w prawej czesci budynku

llo$¢ powietrza okreslono na podstawie krotno$ci wymian i wymagan ilosci powietrza na osobe
Do obstugi tych pomieszczen zaprojektowano centrale nawiewno-wyciagowa podwieszang umieszczong nad
stropem podwieszonym w korytarzu . Powietrze zewnetrzne bedzie dostarczane z czerpni $ciennej a
powietrze wywiewane bedzie wyprowadzone do wyrzutni dachowej zlokalizowanej na dachu projektowanego
budynku

Centrale wentylacyjna nawiewno-wyciggowa wyposazona bedzie

po stronie nawiewne;

- filtr powietrza G-4 ,

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z automatycznym by-passem i zabezpieczeniem przed zamarzaniem
sprawnos¢ odzysku ciepta 87,3%

- nagrzewnica wodna czterorzedowa zasilanie ¢tz 90/70C , Tn=20C moc 2,9kW

- wentylator Ln= 1380 m3/h, Hd=200Pa, N=0,75kW z bezstopniowa regulacjg

po stronie wywiewnej :

- filtra G-4

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z automatycznym by-passem i zabezpieczeniem przed zamarzaniem
sprawnos$¢ odzysku ciepta 87,3%

- wentylator Lw= 1270 m3/h, Hd=200Pa , N=0,75kW z bezstopniowg regulacjq

Centrala jest wyposazone w petng automatyke oraz z zaworem trojdrogowym dla nagrzewnicy

- czujni temp zewnetrznej zezwalajacy na goracy start

- przepustnice otwierajace sie przy starcie wentylatoréw

-regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury wyciagu sterujgcego pracg
przepustnic obejscia wymiennika krzyzowego oraz nagrzewnicg wodng oraz ograniczenie max-min temperatury
powietrza nawiewanego

- sygnalizacja zanieczyszczenia filtra

-zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zeszronieniem

-zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

wymiary centrali a=1322mm , I=1950mm, h=355mm, kro¢ce 620x290mm

Centrala musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia KE 1253/2016
Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki nawiewne wyposazone w jeden rzad kierownic i przepustnice

lub zawory nawiewne. Wywiew powietrza przez kratki wywiewne wyposazone w kierownice poziome i
przepustnice lub przez zawory wywiewne
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bl Zespot 2N/2W

Zespdt ten obstuguje pomieszczenia dydaktyczne i biurowe w lewej czesci budynku

llo§¢ powietrza wg wymagan higienicznych na osobe

Do obstugi tych pomieszczen zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowa podwieszang umieszczong pod
stropem w pom przyjmowania uczniow . Powietrze zewnetrzne bedzie dostarczane z czerpni Sciennej a
powietrze wywiewane bedzie wyprowadzone do wyrzutni dachowej zlokalizowanej na dachu projektowanego
budynku

Centrale wentylacyjna nawiewno-wyciggowa wyposazona bedzie
po stronie nawiewnej

- filtr powietrza G-4

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z automatycznym by-passem i zabezpieczeniem przed zamarzaniem
sprawnos¢ odzysku ciepta 86,8%

- nagrzewnica wodna Q=2,9kW zasilanie ctz 70/50C , Tn=20C

- wentylator Ln=1660m3/h, Hd=200Pa

po stronie wywiewne;j :

- filtra G4

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta

- wentylator Ln= 1430 m3/h, Hd=200Pa

Centrala jest wyposazone w petng automatyke oraz z zaworem trojdrogowym dla nagrzewnicy

- czujni temp zewnetrznej zezwalajacy na goracy start

- przepustnice otwierajace sie przy starcie wentylatorow

-regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury wyciggu sterujacego pracq
przepustnic obejScia wymiennika krzyzowego oraz nagrzewnicg wodng oraz ograniczenie max-min temperatury
powietrza nawiewanego

- sygnalizacja zanieczyszczenia filtra

-zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zeszronieniem

-zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

wymiary centrali a=1322mm , [=1950mm, h=355mm, kro¢ce 620x290mm

Centrala musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia KE 1253/2016

Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki nawiewne wyposazone w dwa rzedy kierownic lub jeden rzad
kierownic i przepustnice i zawory nawiewne

Wywiew powietrza przez kratki wywiewne wyposazone w kierownice poziome i przepustnice
wieloptaszczyznowe oraz zawory wywiewne

4, Zagadnienia akustyki

Dla wyciszenia pracy instalacji wentylacji przewiduje sie:

izolacje kanatéw wentylacyjnych

kro€ce amortyzacyjne na wlocie i wylocie powietrza z central i wentylatoréw

mate predkosci powietrza w kanatach w pomieszczeniach (do 4m/s) i na kratkach wentylacyjnych (do 2,0m/s)
ttumiki akustyczne na sieci kanatéw przy kazdej centrali nawiewnej i wywiewne;

5. lzolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne izolowane beda nastepujaco .
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— lzolacja termiczna: wetng mineralng o gr. 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej dla kanatéw zespotow

N, 1W 2N i2W

— lzolacja termiczna weing mineralng o gr 80mm kanatéw wentylacyjnych od czerpni $ciennej do central

nawiewnych

Izolacje kanatow wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z technologig i zaleceniami producenta izolaciji.

6. Czyszczenie przewoddw i urzadzen wentylacyjnych

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane okresowemu czyszczeniu, nie rzadziej, niz co 24
miesigce. Czyszczenie odbywal sie moze poprzez demontaz elementéw sktadowych instalacji lub przez
zaprojektowane wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory nawiewnikéw na zakoriczeniach przewodow.

Wymiar boku przewodu / /Srednica przewodu

Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm)]

Przewody prostokatne — wymiar boku przewodu (s)

200 < s <315 300x100
315<s <500 400x200
> 500 500x400
acil])ét?gs;rczze?ézjmazane jest z wejsciem do 600x500
Przewody okragte

d <200 300x100
200 < d < 500 400x200

Wykonane otwory rewizyjne nie moga obnizaC wytrzymatosci i szczelnosci przewodow oraz ich wtasnosci ciepinych,
akustycznych i przeciwpozarowych.
Rozmieszczenie otworow rewizyjnych:
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz 2 kolana lub tuki
na przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna

przekracza¢ 10 m.

przy przepustnicach ( z dwoch stron)

przy tlumikach hatasu ( z dwéch stron)

przy wentylatorach kanatowych ( z dwoch stron)

7. Materialy

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al- i kanaty okragte typu Bl wg BN-
67/8865-04 i BN-67/8865-05. Potgczenia przewoddéw prostokatnych - kotnierzowe z uszczelnieniem na caty

obwodzie
Kanaty okragte typ rura zwijana

Kanaty elastyczne -Maksymalna dtugo$¢ przewoddw elastycznych do 1,5 m.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wyciggowe:
KW - wyciggowa 2 rzedy kierownic

KW +P — wyciggowa jeden rzad kierownic + przepustnica wieloptaszczyznowa

KN - nawiewna 2 rzedy kierownic

KN+P — nawiewna jeden rzad kierownic + przepustnica wieloptaszczyznowa




Zawory nawiewne ZN i wyciggowe ZW

Przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe

Ttumiki akustyczne kanatowe prostokatne z kulisami gr 100mm
Podstawy dachowe typ Bll i typ A wg BN-70/8865-32
Wyrzutnia powietrza prostokatna i okragta  wg BN-70/8865-33
Centrale nawiewno-wyciggowa wg danych pkt 3.2

Wentylator kanatowy rurowy wg danych pkt 3.1
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Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie urzadzenia, wyroby i materialy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie panstwowy znak
jakosci lub znak bezpieczenstwa, wydany przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

8. Wykonanie i odbior robot

Prace montazowe i odbior poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji ” wydanymi przez COBRTI INSTAL . Pomiary i regulacje instalacji wentylacji

nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatéw wentylacyjnych.
Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

opracowat
mgr inz. Anna Gizynska




9. Zestawienie ilosci powietrza
2W do

A1/3 | Sala S-1 +korytarz 85,95 4,00 343,8| 20 980 2,9| 2N 930 2,9 |pom A1/11
A1/5 | Korytarz 9,84 2,80 27,6 20 40 1,5|2N
A1/6 | Sala przedmiotowa 15,40 2,80 43,1 20 175 4,1|2N 175 4,0|2W
A1/7 | Sala przedmiotowa 16,62 2,80 46,5 20 175 3,8| 2N 175 4,8 2W
A1/8 | Pom.biurowe 16,89 2,80 47,31 20 120 2,5(2N 120 2,5|2W
A1/9 | Gabinet dyrektora 14,25 3,10 44,2 20 NG 60 1,4 |2W
A1/11 | pracownia dydaktyczna 17,08 3,25 55,5 20 170 3,1|1N 190 3,4|1W
A1/12 | Sala przedmiotowa 13,45 3,49 46,9 20 175 3,7| 1N 165 3,5/1wW
A1/13 | Sala przedmiotowa 13,58 3,47 47,1 20 125 2,7| 1IN 115 2,411wW
A1/14 | Sala przedmiotowa 13,90 3,55 49,3 20 125 2,5/ 1N 125 2,5[1wW
A1/15 | magazyn 13,13 3,49 45,8 20 70 1,5| 1N 70 1,5|1w
A1/16 | Toaleta meska 8,87 2,54 22,5| 20 0,0 |z pom A1/2 130 5,8|3W
A1/17 | Gabinet pielegniarki 9,30 3,55 33,00 20 60 1,8 3N 60 1,8|3wW
A1/18 | Sala przedmiotowa 18,12 3,47 62,9 20 275 4,413N 275 4,4|3W
A1/19 | Sala przedmiotowa 11,61 3,47 40,3 20 125 3,1(3N 125 3,1{3W
A1/20 | Sala przedmiotowa 14,21 3,50 49,7 20 125 2,5|3N 125 2,5|3wW

0,0 2Pom 3,0
A1/21|Toaleta 4,73| 3,49| 16,5| 20 "~ |A1/23 50 3w
A1/22 | Toaleta damska 4,15 2,54 10,5| 20 0,0|z pom A1/2 50 4,7 | 3W
A1/23 | Komunikacja 44,53 2,50 111,3| 20 70 0,6 | 1N 0,0
A1/24 | Hol 15,29 2,50 38,2| 20 0,0 20 0,5|1w
A1/25 | Pom gosp. 2,82 3,50 99| 16 20 2,0 1w
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10. Specyfikacja elementoéw instalacji wentylacyjnej

Strona 14

nr

nr

zespotu | elementu opis elementu ilo$¢ al bl 11 a2 b2 12 a3 b3 inne
Zespol 1N
IN 1 kratka nawiewna KN+P 1 400 200
IN 2 kanat 1 400 200 120
IN 3 tréjnik 1 400 200 400 | 400 | 200 100 200 200
1IN 4 kratka nawiewna KN+P 1 400 200
IN 5 kanat 1 200 200 1400
IN 6 kolano 1 200 200 90 R=100
IN 8 kanat 1 200 200 3900
IN 9 kolano 1 200 200 90 R=100
IN 10 kanat 1 200 200 300
1IN 11 przepustnica 1 200 200 200 [
IN 12 trojnik dyfuzorowy 1 200 200 360 | 300 | 200 100 160 160
IN 14 przepustnica 1 160 160 160
IN 15 kanat 1 160 160 3500
IN 15a dyfuzor 1 160 160 150 160 | 200
IN 16 tréjnik 1 400 200 360 | 400 | 200 100 160 200
IN 17 kanat 1 400 200 170
IN 18 kratka nawiewna KN 1 400 200
IN 19 kanat 1 300 200 2300
IN 20 tréjnik dyfuzorowy 1 200 300 300 | 200 | 350 50 0100
IN 21 kolano okragte 1 0100 90 R=150
IN 22 kanat okragly 1 ¢100 900
IN 25 zawOr nawiewny ZN 1 0100
IN 26 kanat 1 350 200 1250
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IN 27 tréjnik dyfuzorowy 1 350 200 325 | 400 | 200 100 | ¢125

IN 28 kanat elastyczny 1 0125 1=0,8m
IN 29 zawOr nawiewny ZN 1 0125

IN 30 kanat 1 400 200 2850

IN 31 tréjnik 1 200 400 300 | 200 | 400 100 | ¢100

IN 32 kolano okragte 1 0100 90 R=150
IN 33 kanat okragly 1 ¢100 1150

IN 34 zawOr nawiewny ZN 1 0100

IN 35 kolano 4 200 400 90 R=100
IN 36 kanat 2 400 200 280

IN 37 kanat 1 400 200 550

IN 38 kanat 1 400 200 500

IN 39 tréjnik dyfuzorowy 1 200 400 360 | 400 | 250 50 160 160

IN 40 kolano 1 160 160 90 R=100
1IN 41 przepustnica 1 160 160 200

IN 42 dyfuzor niesym. dwustr, zb 1 160 160 800 | 500 | 250

IN 43 kanat 1 500 250 120

IN 44 kratka nawiewna KN 1 500 250

IN 45 kanat 1 400 250 1150

IN 46 tréjnik dyfuzorowy 1 250 400 300 | 250 | 500 50 100 250

IN 47 kolano 1 100 250 90 R=100
1IN 48 przepustnica 1 250 100 200

IN 49 kanat 1 250 100 4600

IN 50 tréjnik 1 125 100 500 125 | 100 100 250 100

IN 51 kanat 1 125 100 900

IN 52 dyfuzor niesym dwustr zb 2 125 100 500 | 400 | 200

IN 53 kanat 2 400 200 120

IN 54 kratka nawiewna KN 2 400 200

IN 55 kanat 1 125 100 450




thumik akustyczny z 3 wktadami
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1IN 56 thumigcymi gr 100mm 2 500 250 1000
IN 57 kanat 1 500 250 500
IN 58 dyfuzor niesym trdjste zb 1 500 250 300 620 | 290
centrala podwieszana wg opisu pkt
IN 59 3.2a 1 0
1IN 60 dyfuzor niesym dwustr zb 1 620 290 100 600 | 250
IN 61 kolano dyfuzorowe 1 250 600 500 | 600 90 R=50
IN 62 kolano dyfuzorowe 1 600 500 300 | 500 90 R=100
IN 63 kanak 1 500 300 300 90 R=100
IN 64 kolano dyfuzorowe 1 500 300 700 | 300 90 R=100
thumik akustyczny z 5 wktadami
IN 65 thumigcymi gr 100mm 1 700 300 500
IN 66 kanat 1 700 300 100
1IN 67 czerpnia scienna 700 300
ZESPOL 1W
1W 1 kratka wnt KW+P 2 400 200
1W 2 kanat 2 400 200 150
1W 3 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 400 200 300 125 | 160
1W 4 trojnik 1 125 160 300 | 200 | 160 100 100 160
1W 5 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 400 200 300 100 | 160
1W 6 odsadzka 1 160 200 400 0 [ h=220
1W 7 przepustnica 1 200 160 200
1w 8 tréjnik dyfuzorowy 1 200 160 400 | 250 | 200 100 200 160
1W 9 trojnik 1 250 200 280 | 250 | 200 100 080
1W 10 kanat elastyczny 1 080 O 1=0,6m
1W 11 zawor wywiewny ZW 1 080 N
1W 12 kanat 1 250 200 4400
1W 13 tréjnik 1 200 250 300 | 200 | 300 50 100 125
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1W 14 kolano 1 125 100 90 R=100
1W 15 przepustnica 1 100 125 125

1W 16 kanat 1 100 125 1250 0

1W 16a dyfuzor niesym jednostr zb 1 100 125 125 100 | 200

1W 17 kolano dyfuzorowe 1 100 200 400 | 200

1W 18 kanat 1 400 200 220 0

1W 19 kratka went KW 1 400 200

1W 20% tréjnik 1 200 300 300 | 200 | 300 50 100

1W 21 kolano okragte 1 0100 90 R=150
1W 22 kanat okragty 1 0100 800 N

1W 23 zawor wywiewny ZW 1 0100

1W 24* kanat 1 300 200 1800 0

1W 25% kolano 4 200 300 90 R=100
1W 26* kanat 2 300 200 550 0 (]

1W 27%* kanat 1 300 200 500

1W 28* kanat 1 300 200 1400

1w 28A | odsadzka 1 300 200 300 h=50
1W 20% trojnik dyfuzorowy 1 200 300 300 | 200 | 350 50 100 125

1W 30 kolano 1 125 100 0 90 R=100
1W 31 kanat 1 100 125 700

1W 32 przepustnica 1 100 125 125

1W 33 kolano 1 100 125 90 R=100
1W 34 kanat 1 100 125 1600

1W 35 tréjnik 1 100 125 400 80 | 125 100 200 125

1W 36 dyfuzor niesym jednostr zb 1 200 125 350 | 400 | 200

1W 37 kanat 1 400 200 150

1W 38 kratka went KW+P 1 400 200

1W 39 dyfuzor sym 1 080 125 100 | ¢80

1W 40 kanat okragty 1 080 1300

1W 41 zawor wywiewny ZW 1 080
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1W 42% tréjnik dyfuzorowy 1 200 350 325 | 200 | 500 50 125 300
1W 43 kolano 1 125 300 90 R=100
1W 44 przepustnica 1 300 125 200
1W 45 kanat 1 300 125 900
1W 46 trojnik 1 300 125 400 100 | 125 100 220 125
1W 47 dyfuzor niesym dwustr zb 1 220 125 400 | 500 | 250
1W 48 kanat 1 500 250 150
1W 49 kratka went KW+P 1 500 250
1W 50 kanat 1 100 125 1300
1W 51 kolano dyfuzorowe 1 100 125 160 | 125 90 R=100
1W 52 dyfuzor niesym dwustr zb 1 160 125 600 | 400 | 200
1W 53 kanat 1 400 200 150
1W 54 kratka went KW+P 1 400 200
thumik akustyczny z 3 wktadami
1W 55 thumigcymi gr 100mm 2 500 200 1000
1W 56 kanat 1 500 200 500
1W 57 dyfuzor niesym dwustr. zb 1 500 200 300 | 620 | 290
1W 58 dyfuzor niesym trdjtr. zb 1 620 290 200 | 400 | 250
1W 59 kolano 1 250 400 90 R=100
1W 60 kanat 1 400 250 800
1W 61 podstawa dachowa typA 1 400 250
1W 62 wyrzutnia dachowa 1 400 250
1W 63 kratka wywiewna KW+P 1 400 200
1W 64 kanat 1 400 200 160
1W 65 kolano dyfuzorowe 1 400 200 125 | 200 90 R=100
1W 66 kanat 1 125 200 550
1W 67 kolano 1 125 200 90 R=100
1W 68 kanat 1 125 200 3100
1W 69 tréjnik dyfuzorowy 1 125 200 300 160 | 200 100 | ¢100
1w 70 kolano okragte 1 0100 90 R=150
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1W 71 kanat okragly 1 0100 160
1W 72 zawor wywiewny ZW 1 0100
1W 73 kolano 1 160 200 90 R=100
1W 74 kanat 1 160 200 650
1W 75 kolano 1 200 160 90 R=50
1W 76 kolano 1 160 200 90 R=50
1W 77 kanat 1 200 160 600
1W 78 przepustnica 1 200 160 200
ZESPOL 2N
2N 1 kratka nawiewna KN+P 2 400 200
2N 2 kolano dyfuzorowe 1 400 200 100 | 200 90 R=120
2N 3 kanat 1 100 200 2600
2N 4 dyfuzor niesym jednostr zb 1 100 200 200 100 | 160
2N 5 tréjnik dyfuzorowy 1 160 100 460 160 | 200 50 160 100
2N 6 kolano 1 100 160 90 R=50
2N 7 kanat 1 160 100 900
2N 8 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 160 100 200 400 | 200
2N 9 kanat 1 400 200 120
2N 10 kanat 1 200 160 3500
2N 11 tréjnik dyfuzorowy 1 160 200 280 160 | 250 50 080
2N 12 kolano elastyczny 1 080 1=1,0m
2N 13 zawor nawiewny ZN 1 080
2N 14 kanat 1 250 160 900
2N 15 tréjnik dyfuzorowy 1 160 250 325 160 | 300 50 125 100
2N 16 kolano 1 100 125 90 R=50
2N 17 kanat 1 125 100 800
2N 18 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 125 100 200 300 | 200
2N 19 kanat 1 300 200 120
2N 20 kratka nawiewna KN+P 1 300 200
2N 21 kanat 1 300 160 1750
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2N 22 kolano 3 300 160 90 R=100
2N 23 kanat 1 300 160 700
2N 24 odsadzka 1 160 300 600 O h=350
2N 25 kanat 1 300 160 8200
2N 26 kanat 1 300 160 1700
2N 27 tréjnik dyfuzorowy 1 300 160 360 | 300 | 200 50 0160
2N 28 kanat elastyczny 1 0160 1=0,8m
2N 29 zawOr nawiewny ZN 1 0160
2N 30 kanat 1 300 200 950
2N 31 przepustnica 1 300 200 200
2N 32 tréjnik dyfuzorowy 1 200 300 400 | 250 | 400 100 200 200
2N 33 kanat 2 200 200 500
2N 34 kolano 2 200 200 90 R=100
2N 35 przepustnica 2 200 200 200
2N 36 kanat 2 200 200 3000
2N 37 tréjnik dyfuzorowy 2 200 200 500 100 | 200 100 300 200
2N 38 kratka nawiewna KN 4 300 200
2N 39 kanat 2 100 200 4500
2N 40 kolano dyfuzorowe 2 100 200 300 | 200 90 R=100
2N 41 kanat 1 400 250 400
2N 42 tréjnik dyfuzorowy 1 250 400 400 | 300 | 500 100 200 200
thumik akustyczny z 3 wktadami
2N 43 ttumigcymi gr 100mm 1 500 300 1000
2N 44 dyfuzor niesym dwustr zb 1 500 300 300 | 620 | 290
centrala podwieszana wg opisu pkt
2N 45 3.2a 1 0
2N 46 dyfuzor niesym dwustr zb 1 500 250 300 | 620 | 290
2N 47 odsadzka 1 250 500 550 h=270
2N 48 kanat 1 500 250 600
2N 49 kolano 1 500 250 90 R=100
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2N 50 dyfuzor niesym jednostr zb 1 500 250 150 | 500 | 300

thumik akustyczny z 3 wktadami
2N 51 thumigcymi gr 100mm 1 500 300 500
2N 52 dyfuzor niesym jednostr zb 1 500 300 200 | 500 | 400
2N 53 kanat 1 500 400 600
2N 54 czerpnia scienna 1 500 400

ZESPOL 2W

2W 1 kratka wywiewna KW+P 2 400 200
2W 2 kanat 1 400 200 120
2W 3 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 400 200 300 160 | 100
2W 4 odsadzka 1 100 160 500 h=200
2W 5 kanat 1 160 100 3000
2W 6 tréjnik dyfuzorowy 1 100 160 360 160 | 200 50 160 100
2W 7 kolano 1 100 160 90 R=50
2W 8 kanat 1 160 100 600
2W 9 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 160 100 200 | 400 | 200 0
2W 10 kanat 1 200 160 4600
2W 11 tréjnik dyfuzorowy 1 160 200 325 160 | 250 50 125 100
2W 12 kolano 1 100 125 90 R=50
2W 13 kanat 1 125 100 600
2W 14 dyfuzor niesym tréjstr zb 1 125 100 200 300 | 200
2W 15 kanat 1 300 200 120
2W 16 kratka wywiewna KW+P 1 300 200 500 | 160 0
2W 17 kanat 1 250 160 300
2W 18 tréjnik 1 300 160 450 100 | 160 100 250 100
2W 19 dyfuzor sym 1 100 160 150 | 6100 90 R=50
2W 20 kolano okragte 3 0100 0 90 R=150
2W 21 kanat okragly 1 0100 1700
2W 22 kanat okragly 1 0100 200




Strona 22

2W 23 zawOr nawiewny ZN 1 0100 90 R=100
2W 24 kanat 1 300 160 1100
2W 25 kolano 2 300 160 90 R=100
2W 26 kanat 1 300 160 6500
2W 27 odsadzka 1 160 300 400 h=210
2W 28 kanat 1 300 160 2900
2W 29 przepustnica 1 300 160 200
2W 30 tréjnik dyfuzorowy 1 160 300 600 | 250 | 500 100 400 200
2W 31 kanat 1 400 200 500
2W 32 kolano 1 200 400 90 R=100
2W 33 przepustnica 1 400 200 200
2W 34 kanat 1 400 200 1200
2W 35 tréjnik dyfuzorowy 1 200 400 500 160 | 400 100 300 400
2W 36 kratka wywiewna KW 3 300 400
2W 37 kanat 1 400 160 3400
2W 38 tréjnik dyfuzorowy 1 160 400 500 100 | 400 100 300 400
2W 39 kanat 1 400 100 3400
2W 40 kolano dyfuzorowe 1 100 400 300 | 400 90 R=1001
2W 41 kanat 1 500 250 300
thumik akustyczny z 3 wktadami
2W 42 ttumigcymi gr 100mm 1 500 250 1000
2W 43 dyfuzor niesym dwustr zb 1 500 250 300 | 620 | 290
2W 44 dyfuzor niesym dwustr zb 1 500 250 150 | 620 | 290
2W 45 kolano 2 500 250 90 R=100
2W 46 odsadzka 1 250 500 700 h=400
2W 47 kanat 1 500 250 1250
2W 48 dyfuzor sym 1 500 250 300 | 400
2W 49 kolano okragte 1 0400 30 R=600
2W 50 kanat okragty 1 0400 250
2W 51 kolano okragte 1 0400 90 R=600
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2W 52 kanat okragly 1 0400 400
2W 53 podstawa dachowa BII 1 0400 800
2W 24 wyrzutnia dachowa 1 0400
[l
ZESPOL3W 0

3W 1 zawOr wywiewny ZW 3 080
3W 2 kanat elastyczny 3 080 L=0,7m
3w 3 tréjnik okragly 3 0125 280 | 9125 100 080
3w 4 kanat okragly 2 0125 550 [ ]
3w 5 dekiel 2 0125 0 O
3w 6 tréjnik okragly 3 0125 325 | 0125 100 0125
3w 7 kanat okragty 1 0125 750 0 0
3w 8 tréjnik okragly 1 0125 360 | 9125 100 160 125
3W 9 kanat okragly 1 0125 400 [ ]
3w 10 tréjnik okragly 2 0125 300 | 9125 100 | ¢100
3W 11 kanat elastyczny 1 0100 L=0,7m
3W 12 zawor wywiewny ZW 2 0100 [
3W 13 kanat okragty 1 0100 650 [ ]
3w 14 kolano okragte 1 0100 0 O 90 R=150
3w 15 kanat okragly 1 100 450 0 [
3w 17 kanat 1 160 125 1100 0 [
R\ 18 dyfuzor sym 1 160 125 200 | 9150 O
3W 19 kréciec elastyczny 2 0150 100

wentylator kanalowy rurowy

D=150mm L=290m3/h, H=160Pa

230V N=58W zalaczany wilacznikim

czasowym -praca ciagta w czasie
3W 20 pracy szkoty 1
3w 21 kanat okragty 1 0150 1050
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3w 22 kolano okragte 1 0150 0 45 R=225
3w 23 kanat okragly 1 0150 950
dach 0
3w 24 kanat 1 250 125 800
3W 25 podstawa dachowa A 1 250 125
3w 26 dyfuzor sym 1 250 125 200 | 250 | 200
3w 27 wyrzutnia dachowa 1 250 200




