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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1.1 ZASILANIE W ENERGI  ELEKTRYCZN  
Budynek A zasilany jest z istniej cego z cza kablowego umieszczonego na fasadzie budynku przy 

ównym wej ciu. Ze z cza kablowego zaprojektowano zasilenie g ównej rozdzielnicy budynku RG kablem 
YKY o 5x50mm². 

1.2 ROZDZIELNICA  G ÓWNA RG 
Istniej  rozdzielnic  RG w wykonaniu eliwnym oraz kabel zasilaj cy zdemontowa . 

Now  rozdzielnic  g ówn  budynku RG projektuje si  w wykonaniu natynkowym. 

Lokalizacja w wydzielonym pomieszczeniu (wn ce) w g ównym korytarzu. 

Z rozdzielnicy g ównej RG projektuje si  zasilenie: 

- rozdzielnicy RB1 

- rozdzielnicy RB2 

- rozdzielnicy RB3 

- centrali 1N1W oraz 2N2W 

- wentylatorów 3W i 4W. 

w/g za czonego schematu. 

1.3 ROZDZIELNICE  RB1-3 
Istniej ce lokalne rozdzielnice RB1-3 oraz kable zasilaj ce zdemontowa  . W ich miejsce zamontowa  
nowoprojektowane rozdzielnice RB1-3 w wykonaniu podtynkowym.  Lokalizacja zosta a pokazana na 
planach. Z rozdzielnic RB1-3 zaprojektowano zasilanie odbiorów o wietleniowych, gniazd ogólnych 230V, 
zestawów gniazd dla stanowisk PC oraz obwody 3-fazowe wg za czonego schematu. 

1.4 TRASY PRZEWODÓW nn 
W przestrzeni sufitu podwieszonego przewody uk ada  na nowoprojektowanych korytkach kablowych w 
pozosta ych obszarach w rurach os onowych , na- lub pod-tynkowo. 

Instalacje o wietleniowe oraz gniazd – ci gi g ówne w korytkach kablowych, w obszarach bez sufitu 
podwieszonego n/t po suficie (przykryte nowoprojektowanymi p ytami ppo .) lub w rurach os onowych.  
Instalacje prowadzone w cianach p/t. 

Wszystkie kable powinny spe nia  wymagania Polskich Norm. 

1.5 INSTALACJE O WIETLENIOWE 
wietlenie podstawowe i awaryjne 

Przewiduje si  zastosowanie o wietlenia gwarantuj cego nat  o wietlenia podstawowego zgodnego z 
wymaganiami PN–EN 12464-1 i awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838. 

wietlenie awaryjne b dzie obejmowa o o wietlenie ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki pod wietlane. B  
to niezale nie zainstalowane oprawy wyposa one w indywidualne modu y zasilania awaryjnego z bateriami 
akumulatorów z czasem wiecenia przez min. 1 godziny pracy. 

Nat enie o wietlenia wzd  drogi ewakuacyjnej b dzie nie mniejsze ni  1 lx. 

Sterowanie o wietleniem zaprojektowane za pomoc czników o wietleniowych pokazano na planach. 

1.6 INSTALACJA GNIAZDEK WTYKOWYCH 
Zaprojektowano instalacj  gniazdek wtykowych dla zasilania drobnych odbiorów elektrycznych, celów 
porz dkowych oraz stanowisk PC. 
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W salach nale y u  now  instalacj  gniazd wtyczkowych. Gniazda montowa  nad pod og  pojedynczo 
lub w zestawach dla stanowisk PC (we wspólnej ramce montowa  gniazdo ogólnego przeznaczenia, 
dedykowane oraz IT. 

Instalacje gniazd wtykowych b  wykonane przewodem YDY(p) 3x2,5 i prowadzone p/t.. Ci gi zbiorcze w 
korytach kablowych. 

1.7 INSTALACJA 3-fazowa 
W wyznaczonych na planach miejscach doprowadzi  zasilanie 3-fazowe. Wypusty kablowe zako czy  
puszk  n/t., montowan  na cianie pod sufitem. 

W obszarze sufitu podwieszonego pozostawi  zapas kabla 2m, który umo liwi docelow  relokacj  pkt-ów. 

1.8 INSTALACJA ODBIORÓW MECHANICZNYCH 
Z g ównej rozdzielnicy RG zasilono nowoprojektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory. 

Zasilanie ich za czane jest  na czas pracy szko y wy cznikiem czasowym. 

W budynku B zasili  now  kurtyn  powietrzn  z rezerwowego pola w istniej cej rozdzielnicy lokalnej. 

Instalacje prowadzi  w sposób analogiczny jak opisano wy ej. 

1.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPI CIOWA 
W  rozdzielnicach nale y instalowa  ochronniki przeciwprzepi ciowe klasy II (C). 

Ochronnik chroni urz dzenia nie tylko przed przepi ciami wywo anymi wy adowaniami atmosferycznymi, ale 
równie  przed przepi ciami czeniowymi i zwarciowymi. 

1.10 OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA 
Ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym przed dotykiem bezpo rednim b dzie stanowi a izolacja 
podstawowa i obudowy (os ony) cz ci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym ni  IP 2X. 

Jako uzupe niaj cy rodek ochrony przed dotykiem bezpo rednim przewiduje si  zastosowanie 
wy czników ró nicowopr dowych o czu ci 30mA. 

Jako ochron  przed dotykiem po rednim, zastosowano samoczynne wy czanie zasilania w uk adzie 
sieciowym TN-S, przy pomocy urz dze  ochronnych przet eniowych (nadmiarowo pr dowych) i 
wy czników ró nicowopr dowych. 

Dla prawid owego zrealizowania samoczynnego wy czenia w uk adzie TN-S nale y: 

- wszystkie cz ci przewodz ce dost pne instalacji przy czy  do uziemionego przewodu ochronnego PE 

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi  

Samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie TN-S powinno nast pi  przy napi ciu znamionowym 
wzgl dem ziemi Uo = 230V w czasie krótszym ni : 

- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wlz.) 

- 0,4 sek. w pozosta ych obwodach 

- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczególnym zagro eniu 

Samoczynne wy czenie zasilania powinien zapewni , w ka dym miejscu instalacji, odpowiedni pr d 
zwarciowy powsta y w przypadku zwarcia pomi dzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub 
cz ci  przewodz  dost pn . 

1.11 UZIEMIENIA I PO CZENIA WYRÓWNAWCZE 
Nale y wykona  g ówne po czenia wyrównawcze cz ce ze sob  nast puj ce cz ci przewodz ce: 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego 

- szyny wyrównania potencja ów 

- rury i inne metalowe urz dzenia zasilaj ce wewn trzne obiektu 
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- metalowe elementy konstrukcyjne urz dze  centralnego ogrzewania systemów wentylacji i klimatyzacji 
oraz inne dost pne metalowe cz ci wyposa enia powierzchni biurowej np. pod og  podniesion . 

1.12 G ÓWNY WY CZNIK PR DU 
 
Istniej cy Przeciwpo arowy Wy cznik Pr du (PWP) zlokalizowany jest na elewacji w pobli u wej cia 

ównego. Wy cznik ten wy cza pr d  w ca ym budynku oprócz zasilania urz dze  bior cych udzia  w akcji 
po arowej. Nale y poprowadzi  nowy przewód (N)HXH FE180/E90 3x2,5 dla wy czenia po arowego od 
PWP do rozdzielnicy g ównej budynku RG. 
 
 

1.13 DRUGI ETAP INWESTYCJI 
 
W ramach drugiego etapu inwestycji nale y: 
- zdemontowa  dwa komplety gniazd, 
- zdemontowa , przenie  oraz zamontowa  nowe oprawy czniki o wietleniowe 
wg za czonych planów instalacji. 
Pozosta e elementy pozostaj  bez zmian. 
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2. INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 

2.1 INSTALACJA ALARMOWA 
 
Dla obiektu przewiduje si  zastosowanie systemu alarmowego zapewniaj cego ochron  budynku. 
Ochron  obj te b  pomieszczenia wewn trz obiektu, z dost pem z zewn trz (przez drzwi lub okna). 
Realizowane to b dzie z wykorzystaniem czujek ruchu. 
Przewiduje si , e system SSWiN b dzie podzielony na strefy dozorowe: 

 strefa ogólna (z drzwiami wej ciowymi na linii opó nionej) 
 strefa dyrekcji 
 inne, wg wymaga  klienta 

Inwestor przed programowaniem centrali przedstawi swoje yczenia z ewentualnym innym podzia em stref. 
Sterowanie systemem przy pomocy manipulatorów szyfrowych KMS. 
Monitorowanie systemu na wy wietlaczu klawiatury oraz (opcjonalnie) w stacji monitorowania. 
Wszystkie linie sabota owe i napadowe zdefiniowane b  jako 24 godzinne. 
Sygnalizacja w amania na sygnalizatorach wewn trznych i zewn trznych, a tak e (opcjonalnie) na stacji 
monitorowania. 
 

System alarmowy 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 P yta centrali Satel CA10 P SATEL szt. 1 

2 Expander 6 wej  do CA10 CA10E SATEL szt. 1 

3 Obudowa uniwersalna z polistyrenu, z miejscem na 
transformator i akumulator 17 Ah OPU3 P SATEL szt. 1 

4 Transformator 230V/18V AC do obudowy OPU-3 P i 
OPU-4 P, 40VA TR40VA SATEL szt. 1 

5 Akumulator 12V-7Ah FGB A7FGB SATEL szt. 1 

6 Klawiatura LCD (du a) do CA10 CA10KLCD-L SATEL szt. 3 

7 

Czujka PIR serii Blue Line den2, procesorowa, 
zasi g 12x12m, optyka Fresnela, temp. pracy -
30C...+55C, kompensacja temperatury, analiza 
pierwszego kroku (FSP), tamper, zdejmowana listwa 
zacisków 

BPR2-W12 BOSCH szt. 12 

8 

Sygnalizator zewn trzny z os on  metalow  
akustyczno- optyczny (obudowa z PC; wiat o 
czerwone; przetwornik PIEZO), diody LED, g no  
120dB 

SP4001 R SATEL szt. 2 

9 Sygnalizator wewn trzny akustyczny, g no  
120dB SPW100 SATEL szt. 1 

10 Kabel YTKSY 5x2x0,5 YTKSY 
5x2x0,5   mb 720 
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2.2 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ 
 
W celu zapewnienia lepszej ochrony budynku projektuje si  system cyfrowej telewizji dozorowej CCTV 
wyposa ony w kamery telewizyjne kolorowe na g owicach sta ych, pracuj ce w standardzie TCP/IP. 
Urz dzenia centralowe umieszczone zostan  w szafie rack systemu sieci strukturalnej.  
W sk ad wyposa enia centralowego wchodzi  b : rejestrator cyfrowy 8-kana owy z dyskiem twardym 4TB 
(do obróbki i zapisu obrazów telewizyjnych na dysku twardym) pracuj ce w sieci Ethernet, switch PoE. 
Podgl d i zarz dzanie z dowolnego miejsca sieci Ethernet, po zalogowaniu, z wykorzystaniem darmowego 
oprogramowania klienckiego lub przez przegl dark  internetow . 
System b dzie umo liwia  programow  detekcj  ruchu. 
Cz  kamer rozmieszczonych zostanie na zewn trz budynku w pobli u wej  do cz ci u ytkowej 
budynku. Pozosta e kamery umieszczone zostan  wewn trz budynku (drogi komunikacyjne) oraz na 
zewn trz (elewacje).  
Kamery zewn trzne IP typu bullet, z rozdzielczo ci  2Mpix, przystosowane do pracy zewn trznej, z 
na wietlaczem IR. 
Kamery wewn trzne IP w obudowie kopu owej, z rozdzielczo ci  1,3Mpix. 
 

System telewizji dozorowej CCTV 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 Switch Netgear Prosafe 16Port, 8xPoE PLUS Gigabit JGS516PE Netgear szt. 1 

2 

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo 
wej ciowe/wyj ciowe 50Mbps/80Mbps, 8 kana ów IP, 
maksymalna rozdzielczo  nagrywania: 5MP, wyj cie 
HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 
interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U 

DS-7608NI-E1/A Hikvision szt. 1 

3 Dysk twardy 4TB WD seria PURPLE DYSK 4TB 
WD/PURPLE WD szt. 1 

4 

Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej. 
Rozdzielczo  2 MP-1920×1080@30kl/s, 
przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS.Czu : 
tryb kolorowy 0.014Lux@ F1.4 (w . AGC), 0 Lux z IR, 
zasi g IR: 30m. 

DS-2CD2620F-I 
(2.8-12MM) Hikvision szt. 6 

5 

Kamera IP Hikvision w obudowie kopu owej, 
rozdzielczo  1.3 MP - 1280×960@30kl/s, 
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czu : 
0.05Lux@ F2.0 (w . AGC), 0 Lux z IR, zasi g IR: do 
30m, dzie /noc ICR 

DS-2CD2110F-I 
2.8MM Hikvision szt. 2 

6 Okablowanie - wg instalacji sieci strukturalnej         

 
 

2.3 INSTALACJA DOMOFONOWA 
 
Dla potrzeb obiektu projektuje si  system domofonowy po cze  zewn trznej stacji wywo awczej 
zainstalowanej przed wej ciem do budynku z centralk  domofonow  (unifonem)  umieszczonym w biurze. 
Z unifonu b dzie mo liwo  zdalnego otwarcia drzwi wej ciowych do budynku, przy których jest stacja 
wywo awcza. 
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System domofonowy 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 Stacja wywo awcza domofonowa, obudowa 
zewn trzna wandaloodporna 1122/11 MIWI Urmet szt. 1 

2 Unifon, z podstawk  nabiurkow  1140/1 MIWI Urmet szt. 1 
3 Zasilacz domofonowy, na listw  TH 18A1 MIWI Urmet szt. 1 
4 Kabel U/UTP kat.5e U/UTP kat.5e AMP mb 120 

 
 

2.4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ 
 
W wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku zainstalowana zostanie szafa rack b ca centralnym 
miejscem sieci strukturalnej.  
Do szafy rack nale y doprowadzi  okablowanie z istniej cego przy cza teletechnicznego. Instalacja ta nie 
jest obj ta niniejszym opracowaniem. 
Projektuje si  sie  strukturaln  w oparciu o okablowanie nieekranowane kategorii 5e. 
Do stanowis pracy doprowadzone b  po dwa kable U/UTP kat.5e zako czone gniazdami 2RJ45 kat.5e. 
Dla Access Pointów (dla WiFi) doprowadzone b  po jednym kablu U/UTP zako czonym w syficie 
podwieszonym gniazdkiem RJ45 kat.5e. 
W ramach sieci strukturalnej b  wykonane tak e obwody dla systemu CCTV. Obwody dla kamer 
wykonane kablami U/UTP kat.5e. W szafie rack b  te  urz dzenia dla telewizji dozorowej. 
Uwaga: W szafie rack przewidziano rezerw  miejsca dla UPS oraz dla urz dze  aktywnych sieci 
strukturalnej. Ale te urz dzenia nie wchodz  w zakres niniejszego opracowania. 
Z szafy dystrybucyjnej sieci strukturalnej rozprowadzone b  obwody do poszczególnych stanowisk. 

 Projektowana topologia dla sieci teletechnicznych to uk ad gwiazdy. 
 Maksymalna d ugo  kabli miedzianych poziomych nie przekroczy 90 m. 
 Okablowanie wykonane kablem symetrycznym kategorii 5e (min. 150MHz). 
 Do ka dego stanowiska pracy przewiduje si  mo liwo  doprowadzenia po dwa kable 

telekomunikacyjne typu U/UTP (4-ro parowa skr tka bez ekranu) min. 5e kategorii (certyfikowanej). 
 Przy cze teleinformatyczne przy stanowisku: gniazda typ RJ-45. 
 Ka dy element okablowania strukturalnego oraz trasy i miejsca w których jest ono instalowane musi 

by atwy w identyfikacji. Ka demu kablowi, rozdzielni i punktowi zako czenia b dzie nadany w 
trakcie wykonywania instalacji unikalny identyfikator. 

 

Sie  strukturalna 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 Szafa HD 42U 800x600,  drzwi szklane z perforacj  
po bokach, RAL9005 0-L804220-0 LANSTER szt. 1 

2 Panel krosowy 24 porty RJ45 UTP PCB, kat.5+, 
T568A/B, bez prowadnicy kabli,1U 0-0406330-1 AMP szt. 7 

3 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 0-0558329-1 AMP szt. 5 

4 Ramka do M45 na ruby 1-1711307-1 AMP szt. 9 

5 Puszka natynkowa pojedyncza z uchwytem M45, kpl.  0-0185705-1 AMP szt. 9 

6 yta czo owa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP SL , 
uchwyt M45, RAL9010 0-1711277-1 AMP szt. 4 
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7 yta czo owa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, 
uchwyt M45, RAL9010 0-1711276-1 AMP szt. 5 

8 Modu  gniazda RJ45 UTP kat.5+ SL, T568A/B  0-1375191-2 AMP szt. 9 

9 Ramka do M45 na ruby 1-1711307-1 AMP szt. 68 

10 yta czo owa prosta 45x45 2xRJ UTP/STP SL, 
uchwyt M45, RAL9010 0-1711276-1 AMP szt. 68 

11 Modu  gniazda RJ45 UTP kat.5+ SL, T568A/B  0-1375191-2 AMP szt. 136 

12 Kabel U/UTP kat.5e (pakowane po 305m) U/UTP kat.5e AMP kpl 30 

 
 

2.5 INSTALACJA POD CZENIA PROJETORA 
 
Dla potrzeb pod czenia projektora projektuje si  po czenie kablami VGA oraz HDMI z przy czem 
ciennym. Pozwoli to pod czy  urz dzenia projektorowe w sposób atwy. 

 

Okablowanie dla projektora 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 Kabel VGA zako czony z obu stron gniazdami 
VGA,  d ugo  ok. 6m VGA-VGA   szt 1 

2 Kabel HDMI zako czony z obu stron gniazdami 
HDMI, d ugo  ok. 6m HDMI-HDMI   szt 1 

 
 

2.6 INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ 
 
Dla potrzeb odbioru sygna ów radia i telewizji naziemnej przewidziano instalacj  z anten  RTV na maszcie 
antenowym, wzmacnieczem, rozga nikiem i gniazdami ko cowymi. 
Maszt antenowy montowany opaskami do wystaj cego komina na dachu. 
Wprowadzenie kabli do budynku z wykorzystaniem „pó fajki” wykonanej z rury o rednicy ok. 50mm. 
Wzmacniacz i rozga nik b  zamontowane w szachcie teletechnicznym przy szafie rack. 
Instalacja umo liwi odbior programów radiowych i telewizyjnych nadawanych rozsiewczo na terenie 
Warszawy. 
Skierowanie anten nale y dobra  ekperymentalnie, albo na radiostacj azy, albo na PKiN. 
 

System RTV 

    Lp Wyszczególnienie Typ Producent Jm Ilo  

1 

Zestaw anten, maszt wysoko ci ok. 3m (rura stalowa 
rednicy ok. 40mm), a na niej: 

- antena UHV 21-69, typ UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit 
- antena VHV 6-12, typ DIPOL-4/5-12 
- antena CCIR/UKF-FM, typ SV Total 
- zwrotnica antenowa 

  Dipol kpl 1 
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2 Wzmacniacz budynkowy, typ HS-005L Terra HS-005L Terra szt. 1 

3 Rozga nik TV R1/2 R1/2   szt. 1 

4 Gniazdko ko cowe RTV     szt. 2 

5 Kabel TRISET-113PE ( elowany) TRISET-113PE   mb 30 

6 Kabel TRISET-113 1,13/4,8/6,8 TRISET-113 
1,13/4,8/6,8   mb 60 

 
 
 

2.7 DRUGI ETAP INWESTYCJI 
 
W ramach drugiego etapu inwestycji nale y zdemontowa  jeden komplet gniazd (okablowanie wycofa  w 
przestrze  sufitu podwieszanego, zabezpieczy  i pozostawi  jako rezerw ) oraz jedn  czujk  ruchu 
(odpowiednio przeprogramowuj c centralk ). 
Elementy do demonta u s  wskazane na rysunku. 
Pozosta e elementy pozostaj  bez zmian. 
 

2.8  UWAGI KO COWE 
 
Nale y zapewni  odpowiednia wentylacj  pomieszczenia z szaf  rack. Nale y wykona  napowietrzanie 
przez wykonania kratek wentylacyjnych, np. na dole drzwi, oraz kratek wyci gowych, przy suficie. Powy sze 
prace musi wykona  wykonawca prac budowlanych. 
Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci 
ogniowej (E I) wymagan  dla tych elementów. 
Przepusty na trasy kablowe o rednicy powy ej 4 cm w cianach i stropach, nie wymienionych wy ej, dla 
których jest wymagana klasa odporno ci ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mie  klas  
odporno ci ogniowej (E I) tych elementów. 
Wprowadzenia kabli do budynku nale y wyposa  w przepusty gazoszczelne i wodoszczelne. 
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SPIS RYSUNKÓW 
 
ELEKTRYKA 

 ZSW:PB:E:A1:K1:01 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - INWENTAR. 
ZSW:PB:E:A1:K1:02 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - O W. - ETAP1 
ZSW:PB:E:A1:K1:03 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - O W. - ETAP2 
ZSW:PB:E:A1:K1:04 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - GN - ETAP1 
ZSW:PB:E:A1:K1:05 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - GN - ETAP2 
ZSW:PB:E:A1:S:06 ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RG  - ETAP1 
ZSW:PB:E:A1:S:07 ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB1  - ETAP1 
ZSW:PB:E:A1:S:08 ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB2  - ETAP1 
ZSW:PB:E:A1:S:09 ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB3  - ETAP1 

  TELETECHNIKA 
 ZSW:PB:ET:A1:K1:01 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - INWENTAR. 

ZSW:PB:ET:A1:K1:02 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - ETAP1 
ZSW:PB:ET:A1:K1:03 ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 -  PARTER - ETAP2 
ZSW:PB:ET:A1:S:04 ZSW- BUDYNEK A - SZAFA RACK - ETAP1 
ZSW:PB:ET:A1:S:05 ZSW- BUDYNEK A - SCHEMAT SSWIN - ETAP1 

 


