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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek A zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego umieszczonego na fasadzie budynku przy
gtéwnym wejsciu. Ze ztacza kablowego zaprojektowano zasilenie gtéwnej rozdzielnicy budynku RG kablem
YKYZo 5x50mm2.

1.2 ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Istniejgca rozdzielnice RG w wykonaniu zeliwnym oraz kabel zasilajgcy zdemontowac.
Nowg rozdzielnice gtéwng budynku RG projektuje sie w wykonaniu natynkowym.
Lokalizacja w wydzielonym pomieszczeniu (wnece) w gtéwnym korytarzu.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie zasilenie:

- rozdzielnicy RB1

- rozdzielnicy RB2

- rozdzielnicy RB3

- centrali IN1W oraz 2N2W

- wentylatoréw 3W i 4W.

w/g zatgczonego schematu.

1.3 ROZDZIELNICE RB1-3

Istniejgce lokalne rozdzielnice RB1-3 oraz kable zasilajgce zdemontowac . W ich miejsce zamontowac
nowoprojektowane rozdzielnice RB1-3 w wykonaniu podtynkowym. Lokalizacja zostata pokazana na
planach. Z rozdzielnic RB1-3 zaprojektowano zasilanie odbioréw oswietleniowych, gniazd ogélnych 230V,
zestawOw gniazd dla stanowisk PC oraz obwody 3-fazowe wg zatgczonego schematu.

14 TRASY PRZEWODOW nn

W przestrzeni sufitu podwieszonego przewody uktada¢ na nowoprojektowanych korytkach kablowych w
pozostatych obszarach w rurach ostonowych , na- lub pod-tynkowo.

Instalacje oswietleniowe oraz gniazd — ciggi gtdwne w korytkach kablowych, w obszarach bez sufitu
podwieszonego n/t po suficie (przykryte nowoprojektowanymi ptytami ppoz.) lub w rurach ostonowych.
Instalacje prowadzone w scianach p/t.

Wszystkie kable powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

1.5 INSTALACJE OSWIETLENIOWE
Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia gwarantujgcego natezen oswietlenia podstawowego zgodnego z
wymaganiami PN-EN 12464-1 i awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838.

Oswietlenie awaryjne bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki podswietlane. Beda
to niezaleznie zainstalowane oprawy wyposazone w indywidualne moduly zasilania awaryjnego z bateriami
akumulatoréw z czasem swiecenia przez min. 1 godziny pracy.

Natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsze niz 1 Ix.
Sterowanie oswietleniem zaprojektowane za pomoca tacznikdw oswietleniowych pokazano na planach.

1.6 INSTALACJA GNIAZDEK WTYKOWYCH

Zaprojektowano instalacje gniazdek wtykowych dla zasilania drobnych odbioréw elektrycznych, celéw
porzagdkowych oraz stanowisk PC.
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W salach nalezy utozy¢ nows instalacje gniazd wtyczkowych. Gniazda montowac¢ nad podtogg pojedynczo
lub w zestawach dla stanowisk PC (we wspdlnej ramce montowaé gniazdo ogdlnego przeznaczenia,
dedykowane oraz IT.

Instalacje gniazd wtykowych bedg wykonane przewodem YDY(p) 3x2,5 i prowadzone p/t.. Ciggi zbiorcze w
korytach kablowych.

1.7 INSTALACJA 3-fazowa

W wyznaczonych na planach miejscach doprowadzi¢ zasilanie 3-fazowe. Wypusty kablowe zakohczyé
puszka n/t., montowang na Scianie pod sufitem.

W obszarze sufitu podwieszonego pozostawi¢ zapas kabla 2m, ktéry umozliwi docelowa relokacje pkt-6w.

1.8 INSTALACJA ODBIOROW MECHANICZNYCH

Z gtéwnej rozdzielnicy RG zasilono nowoprojektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory.
Zasilanie ich zatgczane jest na czas pracy szkoty wytgcznikiem czasowym.

W budynku B zasili¢ nowg kurtyne powietrzng z rezerwowego pola w istniejgcej rozdzielnicy lokalnej.

Instalacje prowadzi¢ w spos6b analogiczny jak opisano wyze;j.

1.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicach nalezy instalowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Il (C).

Ochronnik chroni urzgdzenia nie tylko przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi, ale
réwniez przed przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowita izolacja
podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim przewiduje sie zastosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych o czutosci 30mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S, przy pomocy urzgadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo prgdowych) i
wytgcznikow réznicowoprgdowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytagczenia w ukfadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu znamionowym
wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krétszym niz:

- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)
- 0,4 sek. w pozostatych obwodach
- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegllnym zagrozeniu

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzgcg dostepna.

1.11  UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Nalezy wykona¢ gtobwne potgczenia wyréwnawcze fgczace ze sobg nastepujace czesci przewodzace:
- przewo6d ochronny obwodu rozdzielczego

- szyny wyrGwnania potencjatow

- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu
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- metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzen centralnego ogrzewania systemow wentylacji i klimatyzacji
oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia powierzchni biurowej np. podtoge podniesiona.

112 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Istniejgcy Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (PWP) zlokalizowany jest na elewacji w poblizu wejscia
gtéwnego. Wytgcznik ten wytgcza prad w catym budynku oprocz zasilania urzgdzen biorgcych udziat w akcji
pozarowej. Nalezy poprowadzi¢ nowy przewod (N)HXH FE180/E90 3x2,5 dla wytgczenia pozarowego od
PWP do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

1.13 DRUGI ETAP INWESTYCJI

W ramach drugiego etapu inwestycji nalezy:

- zdemontowa¢ dwa komplety gniazd,

- zdemontowag, przenies¢ oraz zamontowac¢ nowe oprawy tgczniki oswietleniowe
wg zatgczonych plandéw instalaciji.

Pozostate elementy pozostajg bez zmian.

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19,05-077 Warszawa,
Kom 606 299 534, e-mail: bemm@bemm.pl




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKOt ZSS 99 | ZSLiT 1
PROJEKT BUDOWLANY

2. INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.1 INSTALACJA ALARMOWA

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie systemu alarmowego zapewniajgcego ochrone budynku.
Ochrong objete bedg pomieszczenia wewnatrz obiektu, z dostepem z zewnatrz (przez drzwi lub okna).
Realizowane to bedzie z wykorzystaniem czujek ruchu.
Przewiduje sie, ze system SSWIN bedzie podzielony na strefy dozorowe:

— strefa og6lna (z drzwiami wejsciowymi na linii op6znionej)

— strefa dyrekgciji

— inne, wg wymagan klienta
Inwestor przed programowaniem centrali przedstawi swoje zyczenia z ewentualnym innym podziatem stref.
Sterowanie systemem przy pomocy manipulatorow szyfrowych KMS.
Monitorowanie systemu na wyswietlaczu klawiatury oraz (opcjonalnie) w stacji monitorowania.
Wszystkie linie sabotazowe i napadowe zdefiniowane bedg jako 24 godzinne.
Sygnalizacja wlamania na sygnalizatorach wewnetrznych i zewnetrznych, a takze (opcjonalnie) na staciji
monitorowania.

System alarmowy

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent Jm llosé
1 | Piyta centrali Satel CA10P SATEL szt. 1
2 | Expander 6 wejs¢ do CA10 CAI10E SATEL szt. 1
3 Obudowa umvyersalna z polistyrenu, z miejscem na OPU3 P SATEL szt 1
transformator i akumulator 17 Ah
Transformator 230V/18V AC do obudowy OPU-3 P i
4 OPU-4 P, 40VA TR40VA SATEL szt. 1
5 | Akumulator 12V-7Ah FGB A7FGB SATEL szt. 1
6 | Klawiatura LCD (duza) do CA10 CA10KLCD-L SATEL szt. 3
Czujka PIR serii Blue Line den2, procesorowa,
zasieg 12x12m, optyka Fresnela, temp. pracy -
7 | 30C...+55C, kompensacja temperatury, analiza BPR2-W12 BOSCH szt. 12
pierwszego kroku (FSP), tamper, zdejmowana listwa
zaciskow
Sygnalizator zewnetrzny z ostong metalowg
akustyczno- optyczny (obudowa z PC; $wiatto
8 czerwone; przetwornik PIEZO), diody LED, gtosnos¢ SP4001 R SATEL szt. 2
120dB
9 Sygnalizator wewnetrzny akustyczny, gtosnos¢ SPW100 SATEL szt 1
120dB
10 | Kabel YTKSY 5x2x0,5 YTKSY mb 720
5x2x0,5
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2.2 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

W celu zapewnienia lepszej ochrony budynku projektuje sie system cyfrowej telewizji dozorowej CCTV
wyposazony w kamery telewizyjne kolorowe na gtowicach statych, pracujgce w standardzie TCP/IP.
Urzadzenia centralowe umieszczone zostang w szafie rack systemu sieci strukturalnej.

W sktad wyposazenia centralowego wchodzi¢ beda: rejestrator cyfrowy 8-kanatowy z dyskiem twardym 4TB
(do obrébki i zapisu obrazow telewizyjnych na dysku twardym) pracujgce w sieci Ethernet, switch PoE.
Podglad i zarzadzanie z dowolnego miejsca sieci Ethernet, po zalogowaniu, z wykorzystaniem darmowego
oprogramowania klienckiego lub przez przegladarke internetows.

System bedzie umozliwiat programowg detekcje ruchu.

Czes¢ kamer rozmieszczonych zostanie na zewnatrz budynku w poblizu wejs¢ do czesci uzytkowej
budynku. Pozostate kamery umieszczone zostang wewnagtrz budynku (drogi komunikacyjne) oraz na
zewnatrz (elewacje).

Kamery zewnetrzne IP typu bullet, z rozdzielczoscig 2Mpix, przystosowane do pracy zewnetrznej, z
naswietlaczem IR.

Kamery wewnetrzne IP w obudowie koputowej, z rozdzielczoscig 1,3Mpix.

System telewizji dozorowej CCTV

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent Jm llosé

1 | Switch Netgear Prosafe 16Port, 8xPoE PLUS Gigabit JGS516PE Netgear szt. 1

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo
wejsciowe/wyjsciowe 50Mbps/80Mbps, 8 kanatéw IP,
2 | maksymalna rozdzielczosé nagrywania: 5SMP, wyjscie | DS-7608NI-E1/A | Hikvision szt. 1
HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1
interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U

. DYSK 4TB
3 | Dysk twardy 4TB WD seria PURPLE WD/PURPLE WD szt. 1
Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej.
Rozdzielczo$¢ 2 MP-1920x1080@ 30Kkl/s,
4 | przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS.Czuto$¢: Ds(ézg_ [1)22&2'\2)': 11 Hikvision szt. 6
tryb kolorowy 0.014Lux@ F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, '
zasieg IR: 30m.
Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej,
rozdzielczos¢ 1.3 MP - 1280x960@ 30kl/s, _ )
5 | przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: DS-2CD2110F| Hikvision szt. 2

0.05Lux@ F2.0 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 2.8MM

30m, dzien/noc ICR

6 | Okablowanie - wg instalacji sieci strukturalnej

2.3 INSTALACJA DOMOFONOWA

Dla potrzeb obiektu projektuje sie system domofonowy potgczen zewnetrznej stacji wywotawczej
zainstalowanej przed wejsciem do budynku z centralkg domofonowg (unifonem) umieszczonym w biurze.
Z unifonu bedzie mozliwos¢ zdalnego otwarcia drzwi wejsciowych do budynku, przy ktérych jest stacja
wywotawcza.
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System domofonowy

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent Jm llosé
Stacja wywotawcza domofonowa, obudowa

1 zewnetrzna wandaloodporna 112211 MIWI Urmet szt. 1

2 | Unifon, z podstawkg nabiurkowa 1140/1 MIWI Urmet szt. 1
Zasilacz domofonowy, na listwe TH 18A1 MIWI Urmet szt. 1

4 | Kabel U/UTP kat.5e U/UTP kat.5e AMP mb 120

2.4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

W wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku zainstalowana zostanie szafa rack bedgca centralnym
miejscem sieci strukturalne;.
Do szafy rack nalezy doprowadzi¢ okablowanie z istniejgcego przytgcza teletechnicznego. Instalacja ta nie
jest objeta niniejszym opracowaniem.
Projektuje sie siec¢ strukturalng w oparciu o okablowanie nieekranowane kategorii 5e.
Do stanowis pracy doprowadzone bedg po dwa kable U/UTP kat.5e zakonczone gniazdami 2RJ45 kat.5e.
Dla Access Pointéw (dla WiFi) doprowadzone bedg po jednym kablu U/UTP zakonczonym w syficie
podwieszonym gniazdkiem RJ45 kat.5e.
W ramach sieci strukturalnej bedg wykonane takze obwody dla systemu CCTV. Obwody dla kamer
wykonane kablami U/UTP kat.5e. W szafie rack bedg tez urzgdzenia dla telewizji dozorowe;.
Uwaga: W szafie rack przewidziano rezerwe miejsca dla UPS oraz dla urzgdzen aktywnych sieci
strukturalnej. Ale te urzadzenia nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
Z szafy dystrybucyjnej sieci strukturalnej rozprowadzone bedg obwody do poszczegdlnych stanowisk.
Projektowana topologia dla sieci teletechnicznych to uktad gwiazdy.
— Maksymalna dtugos¢ kabli miedzianych poziomych nie przekroczy 90 m.
— Okablowanie wykonane kablem symetrycznym kategorii 5e (min. 150MHz).
— Do kazdego stanowiska pracy przewiduje sie mozliwos¢ doprowadzenia po dwa kable
telekomunikacyjne typu U/UTP (4-ro parowa skretka bez ekranu) min. 5e kategorii (certyfikowanej).
— Przytacze teleinformatyczne przy stanowisku: gniazda typ RJ-45.
— Kazdy element okablowania strukturalnego oraz trasy i miejsca w ktérych jest ono instalowane musi
by¢ fatwy w identyfikacji. Kazdemu kablowi, rozdzielni i punktowi zakonczenia bedzie nadany w
trakcie wykonywania instalacji unikalny identyfikator.

Sieé strukturalna

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent Jm llosé
1 S;aggkggh?éifggggoo' drzwi szklane z perforacja | o) g04220.0 | LANSTER | szt. 1
2 [remmiemom ey pais uTo OB st | poiossor | awe | s | 7
3 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 0-0558329-1 AMP szt. 5
4 | Ramka do M45 na sruby 1-1711307-1 AMP szt. 9
5 | Puszka natynkowa pojedyncza z uchwytem M45, kpl. | 0-0185705-1 AMP szt. 9
6 Ei);}t;}/ctz&+zgaRﬂﬁgt(§a1?)5x45 1xRJ UTP/STP SL, 0-1711277-1 AMP szt 4
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7 Eg]tmz&’rzgaRﬂﬁgtgléSx% 2xRJ UTP/STP SL, 0-1711276-1 AMP ot 5
8 | Modut gniazda RJ45 UTP kat.5+ SL, TS568A/B 0-1375191-2 AMP Szt. 9
9 | Ramka do M45 na Sruby 1-1711307-1 AMP szt. 68
10 E::);}t\f\l/yctzﬂggaRﬂﬁgt&gSMS 2xRJ UTP/STP SL, 0-1711276-1 AMP szt 68
11 | Modut gniazda RJ45 UTP kat.5+ SL, T568A/B 0-1375191-2 AMP Szt. 136
12 | Kabel U/UTP kat.5e (pakowane po 305m) U/UTP kat.5e AMP kpl 30

2.5 INSTALACJA PODLACZENIA PROJETORA

Dla potrzeb podtgczenia projektora projektuje sie potgczenie kablami VGA oraz HDMI z przytgczem
sciennym. Pozwoli to podtgczy¢ urzadzenia projektorowe w sposob tatwy.

Okablowanie dla projektora

W
O

Lp WyszczegOlnienie Typ Producent | Jm llo

Kabel VGA zakonczony z obu stron gniazdami

L 1vGA, diugosé ok. 6m

VGA-VGA szt 1

Kabel HDMI zakohczony z obu stron gniazdami

HDMI, dtugos$¢ ok. 6m HDMI-HDMI szt 1

2.6 INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Dla potrzeb odbioru sygnatéw radia i telewizji naziemnej przewidziano instalacje z anteng RTV na maszcie
antenowym, wzmacnieczem, rozgateznikiem i gniazdami koncowymi.

Maszt antenowy montowany opaskami do wystajgcego komina na dachu.

Wprowadzenie kabli do budynku z wykorzystaniem ,p6tfajki” wykonanej z rury o $rednicy ok. 50mm.
Wzmacniacz i rozgateznik bedg zamontowane w szachcie teletechnicznym przy szafie rack.

Instalacja umozliwi odbior programow radiowych i telewizyjnych nadawanych rozsiewczo na terenie
Warszawy.

Skierowanie anten nalezy dobra¢ ekperymentalnie, albo na radiostacje tazy, albo na PKiN.

System RTV

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent Jm llosé

Zestaw anten, maszt wysokosci ok. 3m (rura stalowa
srednicy ok. 40mm), a na niej:

- antena UHV 21-69, typ UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit
- antena VHV 6-12, typ DIPOL-4/5-12

- antena CCIR/UKF-FM, typ SV Total

- zwrotnica antenowa

Dipol kpl 1
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2 | Wzmacniacz budynkowy, typ HS-005L Terra HS-005L Terra szt. 1
3 | Rozgateznik TV R1/2 R1/2 szt. 1
4 | Gniazdko koncowe RTV szt. 2
5 | Kabel TRISET-113PE (zelowany) TRISET-113PE mb 30
6 | Kabel TRISET-113 1,13/4,8/6,8 IT;EE/?S mb 60

2.7 DRUGI ETAP INWESTYCJI

W ramach drugiego etapu inwestycji nalezy zdemontowac¢ jeden komplet gniazd (okablowanie wycofaé w
przestrzen sufitu podwieszanego, zabezpieczy¢ i pozostawi¢ jako rezerwe) oraz jedng czujke ruchu
(odpowiednio przeprogramowujgc centralke).

Elementy do demontazu sg wskazane na rysunku.

Pozostate elementy pozostajg bez zmian.

2.8 UWAGI KONCOWE

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje pomieszczenia z szafg rack. Nalezy wykona¢ napowietrzanie
przez wykonania kratek wentylacyjnych, np. na dole drzwi, oraz kratek wyciggowych, przy suficie. Powyzsze
prace musi wykona¢ wykonawca prac budowlanych.

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Przepusty na trasy kablowe o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.

Wprowadzenia kabli do budynku nalezy wyposazy¢ w przepusty gazoszczelne i wodoszczelne.

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19,05-077 Warszawa,
Kom 606 299 534, e-mail: bemm@bemm.pl




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKOt ZSS 99 | ZSLiT 1

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS RYSUNKOW

ELEKTRYKA
ZSW:PB:E:A1:K1:01
ZSW:PB:E:A1:K1:02
ZSW:PB:E:A1:K1:03
ZSW:PB:E:A1:K1:04
ZSW:PB:E:A1:K1:05
ZSW:PB:E:A1:S:06
ZSW:PB:E:A1:S:07
ZSW:PB:E:A1:S:08
ZSW:PB:E:A1:S:09

TELETECHNIKA
ZSW:PB:ET:A1:K1:01
ZSW:PB:ET:A1:K1:02
ZSW:PB:ET:A1:K1:03
ZSW:PB:ET:A1:S:04
ZSW:PB:ET:A1:S:05

ZSW-BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - INWENTAR.
ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - OSW. - ETAP1
ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - OSW. - ETAP2
ZSW-BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - GN - ETAP1
ZSW-BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - GN - ETAP2
ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RG - ETAP1

ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB1 - ETAP1
ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB2 - ETAP1
ZSW- BUDYNEK A - ROZDZIELNICA RB3 - ETAP1

ZSW- BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - INWENTAR.
ZSW-BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - ETAP1
ZSW-BUDYNEK A - KOND 1 - PARTER - ETAP2
ZSW- BUDYNEK A - SZAFA RACK - ETAP1

ZSW- BUDYNEK A - SCHEMAT SSWIN - ETAP1

BeMM Architekci Sp. z 0.0., ul. Ptasia 19,05-077 Warszawa,
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